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OBECSE

Obecse Kozség Alapszabélya (Obecse Kozség Hivatalos Lapja 2/2014-egy.szdveg, 14/2015. és
20/2016. szamok) 51. szakasza 1. bekezdése kapcsolatban az 53. szakasz 2. belezdésével és az 54. szakasz
1. belezdésének 1.pontjaval és Obecse Kozség Kozségi Tanacsanak Munkatigyrendje (Obecse Kozség
Hivatalos Lapja 3/2009. szdm) 44. szakasza 1. bekezdése alapjan Obecse Kozség Kozségi Tanacsa 2018.
06. 13-an megtartott 104.. llésen meghozta a kovetkez6

ZARADEKOT

megallapitidk a Hatarozatjavaslatot a szenttamasi lecsapolasi rendszer részletes szabalyozasi tervének
meghozatalardl és megyvitatasra és dontéshozatalra utaljak azt Obecse Kozség Képvisel6-testiiletének.

Az el6addknak Obecse Kozség Képvisel6-testiilete (ilésén e zaradék 1. bekezdésének
hatarozatjavaslata kapcsan Milica Nesi¢, Obecse kozség Kozigazgatasi Hivatala Varosrendezési, épitészeti,
kommunalis munkak, kozlekedés és feliigyeleti osztdlyvezetéje és Rade Avramov, Obecse kozség
Kozigazgatasi Hivatala Varosrendezési, épitészeti, kommunalis munkak, kozlekedés és felligyeleti osztaly
varosfejlesztési tanacsaddja rendelkezik.

a Kozségi KépviselS-testiileti, a kozségi elndk, KOZSEGI TANACS
és a Kozségi Tanacs munkainak osztalya elnoklo

kozségi elndkhelyettes
Dubravka Kovacev Dalila Dujakovic¢
Eljuttatni:

1.Képviselo-testiiletnek
2.El6adonak
3. Levéltarnak



A tervezésrdl és épitésrol szolé torvény (SZK Hivatalos Kozlonye 72/09., 81/09.-jav, 64/10-AB, 24/11,
121/12., 42/13-AB, 50/13-AB, 98/13-AB, 132/14. és 145/14. szam) 35. szakasza 7. bekezdése és a
Kornyezeti hatastanulmanyrdl szold térvény (SZK Hivatalos Kozlonye 135/04. és 88/10. szamok) 9. szakasa
5. bekezdése, A helyi 6nkormanyzatrol szol6 torvény (SZK Hivatalos K6zlonye 129/2007., 83/2014-masik
torv. és 101/2016-masik torv.) 32. szakasza 1. bekezdése 5. pontja, Obecse kdzség Alapszabalya (Obecse
Kozség Hivatalos Lapja 2/2014-egy.sz6veg, 14/2015. és 20/2016. szamok) 31. szakasza 1. bekezdése 5.
pontja, a Tervlgyi bizottsag elézetes vélemenye alapjan, a 2017. 03. 10-én tartott II. Ulésén egyetértve
Szenttamas kozség Képvisel6-testiiletével, Obecse kézség Képviselo-testiilete a _ -én tartott _ (ilésen
meghozta a kovetkezd

) ] HATAROZATOT ] ) )
A SZENTTAMASI LECSAPOLASI RENDSZERENEK,RE’SZLETES SZABALYOZASI TERVENEK
MEGHOZATALAROL
1.szakasz
Jelen hatdrozattal meghozzzak A szenttamasi lecsapolasi rendszerésenk részletes szabalyozasi tervét (a
tovabbi szdvegben terv), melyet kidolgozott a Vajdasagi Varosfejlesztési Intézet KV, Ujvidék, Vasut utca
6/111, az E-2537-es szam alatt, mely jelen hatarozat szerves része.

A szenttamasi lecsapolasi rendszerésenk részletes szabalyozasi tervét azonos tartalommal kiilon (ilésen
Szenttamas kozség Képviselo-testiilete hozza meg.

2.szakasz
A terv szbveges részbdl és grafikai részbdl all.

A szoveges részt Obecse Kézség Hivatalos Lapjaban és Szenttamds Kozség Hivatalos Lapjaban jelentetik
meg jelen hatarozattal egyiitt.

A terv grafikai része tartalmazza:

sor sz. A térkép elnevezése ] Arany
1. JELEN ALLAS GRAFIKAI MELLEKLETETI
1.1 magasabb tervek kivonatai

1.1.1. VAT kivonat
1.1.2. S;enttamési kivon,at ...
1.1.3. Obecsei kivonat ...

1.2. A terv hatara a meglévo rendeltetésszerd tellettel 1:5000
a terv keretében

2. A TERVEZETT HATAROZAT GRAFIKAI MELLEKLETE

2.2 A tervezett teriilet és objektum 1:5000
2.2.1. 1. rész 1: 2500
2.2.2. 2. rész 1: 2500
2.2.3. 3.rész 1: 2500
2.2.4. 4.rész 1: 2500
2.2.5. 5. rész 1: 2500
2.2.6. 6. rész 1: 2500

2.3 Regulativ nivellacios terv analitikus foldmérdi elemekkel

megjeltlésre és kozlekedési nfrastruktira és karakterisztikus profil

2.3.1. 1.rész 1: 2500
2.3.2. 2. rész 1: 2500
2.3.3. 3. rész 1: 2500



2.3.4. 4. rész 1: 2500

2.3.5. 5. rész 1: 2500
2.3.6. 6. rész 1: 2500
2.4 A haldzat terve és az objektumok infrastruktiraja

szinkron tervvel

2.5. A kultarjavak védelme és a terv végrehajtasa

A szOveges rész és a grafikai rész egyiitt alkotnak egészet.

3. szakasz
A tervet a tervezési és kiépitési torvénnyel 6sszhangban alairjak, hitelesitik és arhivaljak.
A tervet 10 (tiz) analdg és 10 (tiz) digitalis példanyban dolgoztak ki.

Harom meghozott, alairt és hitelesitett tervet analdg formaban és harmat digitlis formaban Obecse és
Szenttamas kdzségben Griznek.

Harom meghozott, aldirt és hitelesitett tervet analég formaban és harmat digitalis formaban a Vajdasag
Vizei KV ban 0riznek, Ujvidék, Mihajlo Pupin sugarut 25.

Egy meghozott, aldirt és hitelesitett tervet analég formaban és egyet digitalis formaban a vajdasagi
Varosfejlesztési Intézet kozvallalat-ban Oriznek, Ujvidaék, Vasut utca 6/I1I.

4.szakasz
Jelen hatérozat hatdlyba 1ép Obecse kozség Hivatalos Lapjaban vald megjelenéstdl szamitott nyolcadik

napon.

Szerb Koztarsasag
Vajdasag AutondmTartomany

Obecse Kézség ) A KEPVISELO-TESTULET ELNOKE
OBECSE KOZSEG KEPVISELO-TESTULETE mgr. Nenad Tomasevic s.k.
Ikt.szam:

Kelt:

OBECSE



A szenttamasi lecsapolasi rendszerésenk részletes szabalyozasi terve
Bevezeto

Szenttamasi vizelvezeté rendszer részletes szabdlyozasi tervérdl szolo hatarozat (Szenttamas Kézség
Hivatalos Lapja 15/2015. és Obecse Kozség Hivatalos Lapja 8/2015. szam) alapjan, valamint a Vajdasag
Vizei KV-tol kapott programfeladat alapjan a Vajdasagi Varosrendezési Intézet KV megkezdte A
szenttamasi lecsapolasi rendszerésenk részletes szabalyozasi tervének kidolgozasat.

A targy helye Szenttamas észak-keleti részén teriil el. Az utdbbi években ezen a téren megjelent a
lecsapolasi probléma, mely kovetkezménye a felesleges lecsapolasi probléma, mely kdvetkezménye a
jelentés mennyiségli felesleges viz a veszélyeztett teriileten.

A foldterlilet vizrendszerének szbdlyozasa, a meglévé lecsapoladsi rendszer hozzaépitésével és
rekonstrualasaval, lehetévé teszi az intenziv mez6gazdasagi termelést.

A potencidlis term6foldek, enyhén lecsapolt foldteriletek feltétele a teriilet kihasznaldsanak struktira
javitasa a mezOgazdasagi termelés terjesztése és megndvelése céljabdl.

A Szenttamas 02 lecsapolasi rendszer Gtletprojektumat kidolgozta a belgradi Ehting doo, a Vajdasag Vizei
KV befektetd sziikségleteire. Jelen hatarozattal elGiranyozzak, hogy a felesleges vizet lecsapoljak jelen
terliltrdl, kiépitsék a lecsapolasi haldzatot a csatornakkal a csGcsatornazassal kombinalva, mely alapjan a
csatornahaldzat a csdcsatornazas gydijtoteriilete lenne.

A felsoroltak alapjan, figyelembe véve a természetes és mulivi feltételeket a teriileten, kidolgoztak a
tervjavaslatot, amely elGiranyozza az optimalis helyi és funkciondlis szervezést minden tervezett tartalomra.

Altalanos rész
1. Jog- és tervalap
1.1 Jogalap

A terv kidolgozasaanak jogalapjat képezi a Szenttamasi vizelvezetd rendszer részletes szabalyozasi tervérdrl
sz0l6 hatarozat (Szenttamas Kozség Hivatalos Lapja 14/15., 325-31/2015-I, 2015. 09. 08., és Obecse
Kozség Hivatalos Lapja 8/15., I 011-90/2015., 2015. 03. 31.)

A terv kidolgozasardl szOl6 hatarozat meghozatala utan a Tervezési és épitési torvény (SZK Hivatlos
Kozlonye 72/09., 81/09-jav, 64/10-AB, 24/11., 121/12., 42/13-AB, 50/13-AB, 98/13-AB, ,132/14. és
145/14. szamok) 45a szakasza alapjan kidolgoztak az anyagot a kdzszemlére bocsatasra.

A terv korai nyilvanos fellilvizsgalatahoz sziikséges anyag, miutan a Bizottsag pozitiv véleményt kapott a
tervekrdl Szenttamas és Obecse kozségtdl egyarant, kdzszemlén volt 2016. 04. 25-t6l 2016. 05. 09-ig
Szenttamason, Obecsén pedig 2016. 08. 23-t6l 2016. 09. 06-ig.

Az épiletek védelmére és tereprendezésére, valamint a létesitmények épitésére vonatkozd jogot
meghatarozd szervezetek, szervezetek és kozvallalkozasok tajékoztatast kaptak a korai nyilvanos betekintés
fenntartasardl, és felkérést kapnak arra, hogy véleményezzék a kornyezeti hatasvizsgalat feltételeit és
mértékét.

A korai nyilvanos bemutatds idGszakaban Szenttamas kozség nem kapott ellenvetést, és a tervre
vonatkozdéan nem érkezett észrevétel, mig Obecse kdzségnek Szerbia Utjai, Telekom Srbija és az
Elektrodistribucija Ujvidéki fioktelepe elkiildte irdsos véleményét azaz elGzetes a targyi terv feltételeit.



A terv a tervezési és épitési térvénnyel (SZK Hivatlos Kozlénye 72/09., 81/09-jav, 64/10-AB, 24/11.,
121/12., 42/13-AB, 50/13-AB, 98/13-AB, ,132/14. és 145/14. szamok) és A terlileti és varosfejlesztési
dokumentumok fejlesztésére vonatkozo tartalommal, mddszerrel és eljarassal kapcsolatos U gyrenddel (SZK
Hivatalos Kozlonye 64/15. szam) 6sszhangban dolgoztak ki, mint ahogyan mas elbirasokkal 6sszhangban is,
melyek kozvetlen vagy kézvetett mddon szabalyozzak jelen terliletet.

Torvénykeret

- Torvény az allami felmérésrdl és nyilvantartasrol (SZK Hivatalos Kozlénye 72/09., 18/10., 65/13. és
15/15-AB),

- Az addlevonasrdl szolo torvény (SZK Hivatalos Kézlonye 53/95., 23/01- SUS, és a JSZK Hivatalos
Lapja 16/01-SUS és SZK Hivatalos Kozlonye 20/09. és 55/13-AB)

- A mez6gazdasagi foldekrdl sz6l6 torvény (SZK Hivatalos Kozlonye 62/06. és 65/08-masik torvény)

- A mezdgazdasag és vidékfejlesztésrol szold torvény (SZK Hivatalos Kozlonye 41/09. és 10/13-masik
torvéany)

- A\vizrol sz616 torvény (SZK Hivatalos Kozlonye 30/10. és 93/12. szamok)

- A vizr6l sz616 torvény (SZK Hivatalos Kozlonye 46/91., 53/93., 53/93-masik térvény, 67/93- masik
torvény, 48/94- masik torvény, 54/96, 101/05- masik torvény, - 81. - 96. szakasz rendeletei)

- A kozlekedésbiztonsagrol szdl6 torvény (SZK Hivatalos Kozldnye 41/09., 53/10., 101/11., 32/13-AB
és 55/14.)

- A kornyezetvédelemrdl sz6ld torvény (SZK Hivatalos Kozlénye 135/04, 36/09.,és 36/09-masik
torvény, 72/09 - masik torvény, és 43/11-AB)

- A kornyezeti hatastanulmayrdl sz416 torvény (SZK Hivatalos Kozlonye 135/04. és 88/10)

- A kornyezetszennyezés integralt megel6zésérdl és ellenOrzésérdl széld torvény (SZK Hivatalos
K6zlonye 135/04. és 25/15. szam)

- A hulledékkezelésrol sz6l6 torvény (SZK Hivatalos Kézlonye 36/09. és 88/10.)

- Alevegb védelmérdl sz6l6 torvény (SZK Hivatalos Kozlonye 36/09. és 10/13.)

- A kornyezetvédelmi zajvédelemrdl szolé torvény (SZK Hivatalos Kozlonye 36/09. és 88/10.)

- Az elektronikus kommunikaciérdl sz616 torvény (SZK Hivatalos Kozlonye 44/10., 60/13-AB és 62/14.)

- Az energetikai torvény (SZK Hivatalos Kozlénye 145/14.)

- Az energetikai torvény (SZK Hivatalos Kozlonye 57/11., 80/11-jav., 93/12. és 124/12., érvénytelen,
kivéve a 13. szakasz 1. bekezdése 6. pontjanak rendeleteit)és a 2. szakasz azon részében, mely a 6.
pontra vonatkozik, és a 14. szakasz 2. pontjara)

- Arendkiviili helyzetekrdl sz6l6 térvény (SZK Hivatalos Kozlonye 111/09., 92/11. és 93/12.)

- Tlzvédelmi torvény (SZK Hivatalos Kozlonye 111/09. és 20/15.)

- A kultdrjavakrol szélo térvény (SZK Hivatalos Kozlonye 71/94., 52/11-masik torvény, 52/11- masik
torvény és 99/11- masik térvény)

- A természetvédelemrdl szold torvény (SZK Hivatalos Kozlonye 36/09., 88/10. és 91/10-jav. és
14/16.)

- Az dllami utak kategorizalkasara vonatkozd rendelet (SZK Hivatalos K6zlonye 105/13. és 119/13.)

- Az elektronikus haldzatra vonatkozo rendelet (SZK Hivatalos Kozlonye 102/10.)

- A védelmi rendszerekrol sz6l6 rendelet SZK Hivatalos Kodzlonye 31/12.)

1.2 A terv alapja

A terv elkészitésének alapiat a tervdokumentacid fogadta el:

-Vaidasag Autondm tartomany regionalis tervrendezési terve (VAT Hivatalos Lapia 22/11)
-Szenttamas kdzséq tervrendezési terve (Szenttamas kdzséq Hivatalos Lapja 5/13.)
Obecse kozség tervrendezési terve (Obecse Kozség Hivatalos Lapja 3/12.)

* Vajdasag Autonom Tartomany regionalis tervrendezési tervének iranyelvei

A vizelvezet6 rendszer ielenlegi allapota ebben a szektorban csdkkent funkcionalis kapacitassal rendelkezik
(a csatornak meglehetosen tulterhelt és saros, a csatorna profilia meqgszakadt, a vizelvezetd kutak
meghibasodtak, és a szivattyuallomasokon levo mechanikus és elektromos berendezeseket rekonstrualni
kell).

Szilkséges ezeknek a rendszereknek a mequiitasa, els6sorban a csatornahdldzat tisztitdsa a maradék
iszaptdl, valamint az evakualasi berendezesek helyreallitasa a cimzettek szamara.

A vizelvezet0 rendszerek fejlesztésének koncepcidja a kdvetkezo:



-a meglévl vizelvezetd rendszerek fokozatos javitdsa és fenntartasa érdekében, hogy a tervezési idoszak
végén megfelelijen a Vajdasag Vizei KV szabvanyoknak, kritériumoknak és normaknak az ilyen tipusu
munkakhoz, és hogy a vizelvezet6 rendszerek tényleges mliszaki jellemzGit a vetitett hidromodul, a
szivattyuallomas kapacitasa és az alkotmany, a csatornak aramlasi csatornai, és stb.

-a nyilt csatornahdlézattal rendelkez6 vizelvezetd rendszerek Ujjaépitésére és épitésére iranyuld program
folytatasa és a horizontdlis csGvezeték épitésének kezdeményezése a kemény foldteriileten a karos hatasok
és a felesleges felszin alatti viz szamara;

- a mezOgazdasagi foldteriletek feldolgozasa soran a sziikséges vizgazdalkodasi intézkedések (telekkezelés,
szantds és csUszas, aldasas, fogmosas, stb.) alkalmazasa a vizelvezet6 csatornakban lévo tulzott belsd
vizek gyorsabb felderitésére.

*Szenttamas kozség tervrendezési tervének iranyelvei

A fold alatti és arvizveszélyes karos hatasok miatt a mez6gazdasagi teriileteket a vizelvezetd rendszer
meglévo es korszerusitett rendszeres karbantartasaval védik.

A tarayi tér kiils6 és belsd vizek védelmét a meaqlévd vizaazdalkodasi létesitmények karbantartasaval és
védelmevel, valamint a kériilmenyek megvaldsitasaval biztositjak.

A meglévo vizelvezet6 rendszert meg kell Ujitani, ahol elhagyatott, és sziikség esetén bdviteni.

A vizvédelem, mint természeti er6forras dsszefiliggésében el6rejelezhetd:

-Tilos a melioracids csatornak, tavak és folydk vizzel val6 ellatasa, kivéve a Iégkori és feltételesen tiszta
hiitdvizet, amely a vizosztalvrol sz6l6 rendelet szerint a 11b osztalynak felel mea;

- Az arvizek védelme a tervezett Iétesitmények és rendszerek épitésének és épitésének fenntartasaval;

- Az (irit6- és ontozOrendszer (iszap- €s ndvénycsatornak tisztitdsa) karbantartasa és a terv elGirasainak
megfelel6 rekonstrukcid és kivitelezés.

Az épitGiparban a vizszintes csd vizelvezet6 rendszerek fellileteken a csatorna halézat, ez egy magasabb
szint(i biztonsagot a hatasat a karos hatasok tulzott viz, kiilondsen a sik felliletek, amelyet az jellemez,
minimalis elfolyd felszini viz. Ezekben az esetekben, valamint az épitdiparban a vizelvezetd cs6 az a kérdés,
korszer(sitése, felUjitdsa és 6sszehangolasat a csatornahaldzat a felmertild igények figyelembe a felesleges
vizet a mezOk és teljesitésének kritériumai megeldzésérdl sz6ld6 masodlagos jelenségek, mint a talaj
szikesedés.

Iranymutatasok tervtervezés elkészitésére a terv teriiletére vonatkozéan

- A tervezett csatornahdlozat részletes tervezési tervei, a tervezett szivattylUtelep, és ahol sziikséges
meghatarozni az épitési foldteriiletet és a szabalyozast, vagyis megkiilonboztetni az allami és egyéb
célokat.

1. tablazat A terv végrehajtasa

A Végrehajtas alapja

KRTTT

A fold fajtaja Tertiletek, zonak, komplexek, objektumok Varosrendezési terv Terdlileti terv
[)

Vizes foldtertidlet | L L,
Vizaazdalkodasi obiektumok (a RSZT szabalyozasi

kidolgozasa valtozasa esetén)

Tervezett akkumulacio

Tervezett csatornahaldzat

A kiemelt tervezési megoldasok és az infrastrukturalis projektek a kdvetkezok:
- Részletes csatornahaldzat rekonstrukcioia;
- Szenttamas, Turia és Nadalja 6nt6zérendszerek bovitése és rekonstrukcidja.

*Obecse kozség teriileti tervérdl szol6 iranymutatasok



A mezOgazdasaaqi foldteriiletet mez6gazdasaai termelésre hasznalidk, és nem hasznalhatok mas célokra,
kivéve a mezbgazdasaai foldteriletrol szold torvény, terlleti terv és varosi tervek szerinti esetekben és
feltételek mellett, valamint a mez6gazdasaai foldteriiletek védelmére, felhasznaldsara és szabalyozasara
vonatkozd mez6gazdasaqi alapokat. A szantofoldi mezdgazdasaaqi terliletek nem mez6gazdasaai célokra
hasznalhatdk olyan esetekben, ahol altaldnos érdeklodésre van sziikséqg (utak épitése, tarsult felliletekkel
és létesitményekkel, vizgazdalkodasi létesitmények épitésével, energiaellatd létesitményekkel, mequiuld
energiaforrasok hasznalatahoz sziikséges létesitmények, kozmlvek, telepllések bovitése stb.)., a
célvaltoztatas dija és a varosterv alapjan.

A meglévé csatornahdlézat meglehetdsen jo allapotban van, de a kovetkez6 tervezési idGszakban
szlikseges rekonstrualni.

Az e téren tapasztalhatd helyzet javitasa érdekében megfelel6 intézkedéseket kell hozni:

- elemezni kell a meqglévé 6ntdz6- és vizelvezetd rendszerek mikodését, valamint elemzést kell késziteni
minden részérdl (szivattyltelep, csatornahalézat, késziilékek stb.);

- Olyan prioritasokat kell meghatarozni, amelyek az elso fazisban a legkisebb beruhazassal a legjobb
eredményeket tudiak nyuitani;

- A részletes csatornahaldzat meqlévo csatorndinak tisztitasat és tisztitasat végezze el;

- Terepeken, amelyek konfiguracidia lehetévé teszi, a vizelvezet6 csatornakat tobbcél( hasznalatra
késztetik, lehetdvé téve szamukra, hogy a vegetacid alatt meghatarozott id6északban 6ntdzésre hasznaljak
Oket;

- Az els6 kibocsatott és a nagy terepen vizminGség-elemzést kell végezni, hogy lehetévé valjon a kisebb
teriiletek ontdzésére szolgald kutak furasa;

- Az Osszes vizgazdalkodasi rendszer kiaknazasat modern, racionalis és tudomanyosan szakmailag igazolt
kritériumok alapjan kell megszervezni és tervezni.

A talaiban 1évd vizrendszer szabalyozasat a meglévo hidraulikus meliorativ rendszerek felépitése és
rekonstrukcidja végzi.

A tarqyi tér kiilsd és belsd vizek védelmét a meqlévd vizgazdalkodasi |étesitmények karbantartasaval és
védelmével, valamint a kdriilmények megvaldsitasaval biztositjak.

A vizvédelem, mint természeti er6forras dsszefiiggésében elbreielezhetd:

- Tilos a melioracids csatornak, tavak és vizfolyasok megengedése, kivéve a légkori és feltételesen tiszta
h(itévizet, amely a vizosztalyrol szolé rendelet szerint meafelel a 116 osztalynak;

- biztositani kell az arviz elleni védelmet a tervezett Iétesitmények és rendszerek épitésének és épitésének
fenntartasaval,

- vizelvezetd és OntozOrendszer fenntartasa (iszap és vegetacids csatornak tisztitasa), és a terv
kovetelményeinek megfelelden rekonstrukciot és épitést végez

A potencidlisan gyiimolcs6zo, kevéssé lecsapolt talaiok vizelvezetése elbfeltétele a felszini felhasznalas
szerkezetének javitdsahoz a mez6gazdasaagi termelés bovitése és novelése céliabdl. A vizszintes csOvezeték
felépitése a mosogatdaépben lévo fellileteken magasabb védelmet nyUit a felesleges viz karos hatasainak,
kiilondsen a lapos fellleteken, minimalis felszini vizkiomlésekkel iellemezve.
Ilven esetekben a csOvezeték épitésével kapcsolatos munkak mellett felmeril a csatornahaldzat
korszer(isitésének, Uiiaépitésének és Osszehangolasanak kérdése, valamint a viz feleslegének
vizelvezetésér6l és a masodlagos jelenségek megelozésére vonatkozd kritériumoknak vald megfelelés
kovetelményeinek kielégitése.

A terlileti tervet medfelel6 varostervezési tervek, parcellazasi / Girahasznositasi projektek, varosi projektek
és helymeghatarozasi engedélyek kidolgozasaval fogjak kidolgozni.

A teleplilés épitési terliletén kivil eqy részletes szabalyozasi terv kidolgozasa kotelezd a terilet
infrastrukturalis és kommunalis létesitményei szamara (forrasok, PPOV, vizkezel6 (izem stb.).

Az (j csatornak épitése részletes szabalyozasi terv alapjan torténik.
1.3 A terv leirasa és az épitési teriilet hatarai
A Szenttamas vizelvezet6-rendszer részletes szabalyozasanak hatarainak leirdsara a kiinduldsi pont a

Szenttamas kataszteri telepiilésen taldlhatd, a mezei utak hataran a 12141-es parcellan és a 12166-0s és
7274/6-0s szamu parcellan van.



A hatartél a nyugati hatarig az északi hatar atlépi a mezei utat, a 12166-os parcella, a mezei Gton halad at,
az 12167-es parcellan a Szenttamas és Radicevi¢ (Obecse kézség) dnkormanyzatainak hatarain az iranyt
valt északkelet felé, és figyelemmel kiséri a Szenttamas és RadiCevi¢ kataszteri 6nkormanyzatok (Obecse
kozség) hatarat. A haromas hatard Gton, a 12167-es parcella (Szenttamas KK ), a mezei ut, a 2356-0s
parcellan (KK Radicevic) és a 1607-es parcellakon (KK Radicevic).

A harmashatartdl délkeletre haladva atmegy a Radicevi¢ (Obecse kozség) kataszteri telepiilésbe, és koveti
a nyugatiat a mezei Ut, a 2356-0s parcellak és az utak harmas hatarat, valamint a 2256-0s és a 2359-es
parcellakat és az 1628-as parcellakat.

A harmashataras hatar mentén folytatddik délnyugat felé, és koveti az északiat a mezeil Ut kézott, a 2359-
es parcella, a mezei Uton halad at, a 2358-as parcella, és délnyugati iranyban folytatodik, és koveti az
északiat a mezei Ut kozott. A 2360-as telek a mezei Ut harmas hatara, a 2360-as telek, és a 1685-es
parcellak.

A hatar haromszogétdl délnyugat irdnyban a keleti csatorna koveti a csatornat, atlépi az 1. 15 / M-3, a
2376-0s telek, atlépi és atmeagy a harom hatard Gton, a 2275 és a 2276-o0s parcella, nyugatra valtozik,
koveti a déli irdnyt az allamat kozott, magaban foalalia a 2279-es és a 2345-es parcellakat, elérve az allami
Ut néay sorat, Radicevic) és 12073 (KK Szenttamas), mezei ut, parcelldk 2393 (KK Radicevi¢) és 10229/5
(KK Szenttamas).

A néagvyes hatartdl nyugatra haladva atmeay a Szenttamast kataszteri kozségbe és a 490 m hosszuisaqu déli
nyomvonal az I. és a II. 15 / M-3, 12073-as parcella, az északi iranyt meavaltoztatva, az allami ton halad
at az I-Rend. 15 / M-3, 12073-as parcella, mezei Ut 12199-es telek és 8263/3 parcella.

A 250 méter hosszU északi hatartdl a nyuagati rész a mezei Ut, a 12199-es parcella, a derékszoali és a
8263/3 parcella, a mezei Ut, az 12197-es parcellan atnyuld nyuaati rész pedig az északi iranyt valtoztatja,
utak, 12197 és 12170 parcellak a terv elzetes hataranak leirasahoz.

A részletes szabalyozasi terv helyszine A vizelvezetd rendszer részletes vizelvezetési terve Szenttamas
(Szenttamas telepiilés) és RadiCevic (Obecsej kozség) telepliléseken talalhatd. A terv elGzetes
lefedettségének teljes tertilete kb 1102,98 ha.

1.3.1. A kataszteri kozségek leirasa

A terv korébe tartoznak a kovetkez6 kataszteri parcelldk: 8242., 12166., 12170., 12198., 8262., 8263/3.,
12197., 12199., 8257/1., 8257/2., 8257/3., 8257/4., 8257/5., 8257/6., 8257/7., 8257/8., 12073/1., 12169.,
8244., 8243., 12168., 8245., 8247. és 12167., 8248 — 8252., 8254. és 8255. Szenttamas KK-ban és
parcelldk: 2279., 2345., 2376., 2346., 1869-1882., 1883/1., 1884/1., 1884/2., 1885/1., 1885/2., 1886/1.,
1886/2., 1887-1900., 1901/1., 1901/2., 1901/3., 1902- 1904., 1905/1., 1905/2., 1906-1913., 2367., 1904-
1932., 2361., 1837-1852., 1853/1., 1853/2., 1854-1860., 1861/1., 1861/2., 1862-1868., 2365., 1806/1.,
1806/2., 1807-1821., 1822/1., 1822/2., 1823-1834., 2364., 1783-1785., 1786/1., 1786/2., 1787-1789.,
1790/1., 1790/2., 1790/3., 1791/1., 1791/2., 1792-1799., 1800/1., 1800/2., 1801-1805., 2363., 1747/1.,
1747/2., 1748/1., 1748/2., 1749-1758., 1759/1., 1759/2., 1759/3., 1760-1762., 1763/1., 1763/2., 1764.,
1765/1., 1765/2., 1765/3., 1765/4., 1765/5., 1766-1782., 2362., 1726., 1727/1., 1727/2., 1728/.1,
1728/2., 1729., 1730/1., 1730/2., 1731-1736., 1737/1., 1737/2., 1738/1., 1738/2., 1739., 1740/1.,
1740/2., 1740/3., 1740/4., 1740/5., 1741-1744., 1745/1., 1745/2., 1745/3., 1746/1., 1746/2., 2361.,
1686/1., 1686/2., 2360., 1687-1690., 1691/1., 1691/2., 1691/3., 1692- 1706., 1707/1., 1707/2., 1708/1.,
1708/2., 1709-1718., 1719/1., 1719/2., 1719/3., 1720-1722., 1725/1., 1725/2., 1725/3., 2358., 1607-
1612., 1613/1., 1613/2., 1613/3., 1614-1620., 1621/1., 1621/2., 1621/3., 1622/1., 1622/2., 1623/1.,
1623/2., 1624-1628. és 2359 Radicevi¢) KK-ban.

2. Jelen helyzet
Foldrajzi elhelyezkedés

Obecse kozséq Vaidasaq foldraizi kozéppontiaban taldlhatd. A klimaiat tekintve, az dnkormanyzat teriilete
az északi mérsekelt dvezet kdzepén helyezkedik el - mérsékelten kontinentalis éghailatu. A felszini vizeken
tul a teleplilés teriilete gazdag artéri és réteqvizekben. A Obecse 6nkormanyzat teriiletén taldlhaté teriilet a
legjobb mindségli. Az dnkormanyzat teriilete 86% -a szantofoldet, 83% -a pedig feketefold és a rét is



feketefold (a legtermékenyebb foldtipus). A természeti potencidlok (éghailat, talaimindséq, vizfolyasok)
kedveznek a mez6gazdasag fejlodésének, és az intenziv mez6gazdasag nagyon fejlett az 6nkormanyzat
tertletén.

Szenttamas kozség Vajdasagban taldlhatd, Bacska kozéspd részén.

Szenttamas foldrajzi elhelyezkedése igen kedvezd. Szenttamds kdzség egyarant messze van a harmas
allamhatartél Romaniaval, Magyarorszaggal és Horvatorszaggal. Harom fontos gazdasagi kdzpont kozott
helyezkedik el: Verbasz, Obecse és Ujvidék. Ez Osszekoti az utakat, a f6 és a regionalis utakat, amelyek
lehetOvé teszik a j6 kommunikaciét az emlitett kozpontokkal és szélesebb korben is.

Szenttamas teleplilés természeti adottsagai miatt a termékeny fold fasabb és alacsonyabb faszerkezetekkel,
mérsékelt kontinentalis klimaval és sok vizzel rendelkezik. Szenttamas telepiilés legnagyobb természeti
értéke rendkivil magas mindséali mezOgazdasaai teriilet. Ez a talaj a talajtani Osszetétel szerint
feketef6ldbdl és rétes fekete fabdl all, mely alapja fa.

Vizgazdalkodasi infrastruktira

Az elmult évtizedekben az érintett terlileten, van egy probléma a felesleges viz elvezetése, ami a
megtartasa felesleges viz jelent6s része a megfigyelési korzetben. Annak ellenére, hogy a vizelvezetd
rendszer miikddésével elvezetik a felesleges vizet, a biztonsagi rés elvégzésére mezdgazdasagi munkara
van sziikség, hogy ezt a hatdrozattervezet annak érdekében, hogy csillapitsa mezOgazdasagi vezetett
allapotban megmunkalhatdsagot. A vizelvezetd rendszerek gy valosulnak meg, hogy azok illeszkedjenek
az integralt tértervezés megoldasaiba, figyelembe véve a késObbi felljitasi és OntézOrendszerek
sziikségességét.

A vizsgalt fellilet athalad a Beljanska bara és a Krivaja vizgy(ijton. A nyugati medencét (a megfigyelt teriilet
nyugati részét) a 2800 m hosszu K-1 csatornan vezetik at, amely tovabb folyik a Krivaja folydba. A keleti
medence (a megfigyelt teriilet keleti része) az R-1 csatorna mentén halad at, kb. 2200 m hossz(, amely a
Beljanska bara folydba aramlik és folytatddik a csatorna Turia-Szenttamas DTD csatorna vevohoz. A K-1 és
az R-1 nyilt csatorndk mikrodepressziéval vannak elrendezve, vagyis a terep legalacsonyabb
szoghelyzetében. A csatorna trapéz keresztmetszet(i, a lejtok stabilak. A felszin felszinén egy rendszer van
a felesleges viz eltavolitasara a fold alatti csOvezetékekkel. Az elagazd csbelvezetés 50-150 mm atmérdjl,
és a gy(jtolevalasztoba keriil. A vizelvezeto kollektor f6 elvezetése 250 mm c¢s6 a K-1 csatorna 2 + 065 km-
en.

Kozlekedési infrastruktura

A témaban és a meglévo allapotban lévo érintkezési zonaban a kdzlekedési infrastruktira kovetkezok
talalhatok:

-allami Ut 16 sor 15. szdm (3-as szam) 01511, Szenttamas (Feketics)- Obecse (Ada)
-a hatarutak meglévo haldzata.

A kozlekedési infrastruktira allapota viszonylag kielégitd, kilondsen az allami Gti 6vezetben, mig az
agglomeraciéhoz kapcsolddod atlantikai haldzat kozathaldzatanak allapotat foként az idGjarasi viszonyok
befolyasoljak.

Energetikai infrastruktara

A terv hatdlya alatt egy erGatviteli és elosztd kdzépfesziiltségli haldzat épiilt.

Elektrinikai kommunikacioé infrastruktiraja

A Terv lefedettségének részeként létrejott az elektronikus kommunikacios infrastruktira.

Termoenergetikai infrastruktira

A terlilet tartalmazza a tervet, nincs beépitett gazinfrastruktura.



Természeti javak
A védett teriileteketet nem rogzitettek a terv altal érintett terdleten.

Az Gividéki Kulturalis Emiékmiivek Védelmével Foalalkozd illetékes Intézet Obecse épitésének feltételei
szerint a terv hatdrain beliil és Obecsej 6nkormanyzatanak részében rogzitették a régészeti védokorzet
fennallasat.

Szenttamas kozséqg részében a terv altal érintett teriileten nincs nyilvantartasba vett védett vagy javasolt
kulturdlis javak védelme.

TERVEZESI RESZ
I A RENDELET SZABALYAI
1. A KATASZTERI OVEZETEK LEIRASA ES KRITERIUMAI

A tervezés varhato hatdsai, vagyis Szenttamasi vizelvezet6 rendszer részletes szabalyozasi terve:

- a terlilet rendeltetési célu el6allitasa

-a terv tartalmanak megvaldsitasa

- tervezett tartalmak épitése a fenntarthaté fejlodés alapelveivel 6sszhangban, amely magaban foglalja a
természeti erdforrasok és a kornyezet védelmét és fenntarthatd felhasznalasat a megfigyelt terileten
mealévd kornyezeti kapacitasok tekintetében,

- @ maaan- és kozszféra érdekeinek dsszehangolasa és dsszehangolasa,

- a tervezett tartalmak megvaldsitdsanak megkonnyitése és felgyorsitasa, ezdltal az egyén és az
onkormanyzat joléte

A viz Osszekoti a geoszférat, a légkort és a bioszférat, ezért kovetkeztetésként azt jelenti, hogy az
emberiséq létezése a viztdl fligg. Az utdbbi években a nemzeti vizszinteket nemzeti és nemzetkozi
érdekeknek tekintették. Nyilvanvald, hoay a viz értékes erdforras, amelynek sziikbssége egyre nd, de az
tény, hogy tul sok viz felbecstilhetetlen karokat okozhat.

A feltételezett vagy jelenlegi globalis éghajlati viszonyok miatt a talajjavitas fontos szerepet jatszik abban,
hogy hozzajaruljon ahhoz, hogy a termesztett novények magas és stabil terméshozamat megfeleld
mennyiségli névényi termékkel szallitsak az emberek és a haziallatok szamara.

A varosterv kidolgozasa és végrehaitasa az allam-tartomany-helyi kozosséq, valamint a vezet6séq - a
Vaidasaqg a Vaijdasag Vizei -KV, feleldssége és i0 tervezése. a meqgvaldsithatd fejlddés nyomon kovetése.

s s

gazdasagi fejlodést, valamint feltétel nélkiili tiszteletben tartja a kornyezetet és annak védelmét.

A terv targyat képez6 térbeli egész térfogatanak fejlesztése és az ugyanezen fogalmi megoldas, a fentiek
kivételével, az alabbiakra éplil:

m kifeiezett kezdeményezéseket tettek az adott terlileten torténd épitésre és a jovobeli felhasznalok
kereseire, a szakerto velemenyenek megfeleloen;

m az illetékes hatdsagoktdl és intézményektdl szarmazd korabbi feltételek

-SZK Védelmi Minisztérium, anyaqi er6forrasok osztalya, Infrastrukturalis igazgatdsag
- Szerbia Utiai KV, stratéqiai osztaly, proiekttervezés és feilesztés, Belarad,

- SZK, Belligy minisztérium, Rendkiviili helyzetek, Rendkivdili helyzetek Ujvidék
-Vaidasagq Vizei KV, Uividék ) )

-az Elektrovoividina regionalis kdzrzete, Ujvidék, Elektrodistribuvija Ujvidék,

- Obecsei kiépitési igazgatdsag

-Srbiia-Gas KV

-NIS a.D. Uividék

-telekommunikacids vallalatm Telekom Sarbija a.d. Belgrad, Mlszaki igazgat6sag
-SZK, VAT, Tartomanyi kdrnyezetvédelmi intézet, Ujvidék.



1.1. A csatorna ovezete

A nyitott csatornahaldzat létezo (K-1 és R-1 rész) és tervezett csatornakbdl (R-1 és R-1-1 rész ) all, trapéz
keresztmetszeti profil. A nyilt csatornas haldzat szerepe a felesleges duzzadt viz elfogadasa.

A sik teriilet nyuqati részérdl a vizek a K-1 csatorna felé vezetnek, amely tovabb folyik a Krivaia folyoba. A
terlilet keleti és északi részebol a viz az R-1 csatorna felé folyik, amely a Beljanska bara vizfolyasaba
aramlik, es tovabb a DTD-csatorna Turia-Szenttamas csatornajanak fo részehez.

A medfigyelt teriilet jelenleqi vizelvezetési allapota nem kieléqit6. A mliszaki megoldas magaban foglalia a
meglévo csatornahaldzat rekonstrukcioiat (csatornak bovitése és elmélyilése, hibak és (izemek
elszamolasa), amely megorzi az uj csatornak epiteset is.

Az R-1 és R-1-1 csatorndk szerepe kétszeres lesz:

- fel kell venni az északi és keleti gravitacios teriilet felesleges duzzadt vizét, és be kell vezetni a befelé
iranyuld vizet,

- bejutni a vizbe olvan teriiletek mikroelosztasabol, amelyeket a fogadd vagy az R-1 csatorna a zart
csatornahaldzaton keresztiil szallit.

A meglévo (rekonstrudlt) és a tervezett csatornak csatornaszélessége 25 m. A csatorna folyosd csatornajan
egy olyan ellen6rzési Utvonalat terveznek, amely alapvetd céljainak (a csatornakhoz valé hozzaférés, a
csatorna ellendrzése és karbantartasa) mellett a mez6gazdasagi foldteriiletekhez vald hozzaférés céljabal is
szolgal

1.2. A mezogazasagi foldteriilet 6vezete

A tertilet leanagyobb része a terv lefedettségében olyan mez6gazdasagi foldteriiletet foglal el, amelyet a
talzott viz veszélyeztet.

Vizelvezeto rendszer épitése nélkil, a mezogazdasaaqi terliletek tobbségében megzavaridk a mezogazdasaaqi
termelést. A fejlett csatornahaldzat ellenére ezen a tertileten méqg mindiq elofordul a tulzott viz szarazfoldi
felGjiitdsa, ami a novények termeléséhez és a terméscsokkenéshez rossz feltételeket teremt, valamint
sulyosbitja az agrotechnikai eljarasokat.

Ebben a zondban egy vizszintes csorendszer kialakitasat tervezik, amely a csatornahalézathoz igazodva
biztositia a felesleges viz eltavolitasat a maximalis nedvesités utan, a talaj viz-fizikai és agrokémiai
tulajdonsagainak javitdsa, a masodlagos ijelenségek megel6zése, mint a talaiszikesedés megelGzése és
amely alapvet0 fontossagu , megalakul az intenziv mezdgazdasagi termelés miikddése és tulélése.

A mezOgazdasagi 6vezeten bellil jelentds szamu hatari Uton van jelen, amelyeken keresztiil a meglévd
mez0gazdasagi teriilet kapcsolddik a kategorizalt Uthalézathoz.

1.3. Az allami utak ovezete

A terv lefedettségében a kozuti kézlekedési folyosd folyosdja is talalhatd. 15, amellyel az emlitett meliorativ
rendszert két helyen keresztezik.

A terv hatdlya ald tartozo allamuatzonak a tervezett szélességii teriileteket jelolik, amelyek a keresztmetszet
Osszes forgalmi és épitési elemének telepitésére szolgdlnak, de a hidrotechnikai, energetikai és mas
tervezett infrastrukturalis tartalmakra is.

A szabdlyozasi szélességen belll a kozati uthalézat f6 funkcidja a megfeleld forgalomaramlas, a jo
mindségl vizelvezetés biztositasa az Utrdl, anélkiil, hogy befolyasolnd a kozlekedés biztonsagat és az
allamut integritasat.

2. TERULETEK ES TARGYAK RESZLETES HASZNALATA ES A LEHETSEGES KOMPATIBILIS CELU
FELHASZNALAS

2.1. A rekonstrualt csatorna meglévo atvonala



K-1-es csatorna

A K-1 csatorna a KK Szenttamas foldteriilet-visszanyerési teriilethez tartozik, és a Krivaia folyoba aramlik. A
csatorna rekonstrukcidianak targya 1 + 133 km 2 + 200 km. A csatorna rekonstrukcidiat a meglévo
vizelvezetd kollektor kidramlasa kondiciondlia, amely a K + 1 csatornakba aramlik a km 2 + 065 km-ben.
Az adott szakaszon lévo K-1 csatorna tervezett csatorna szélessége legfeliebb 2,0 m, a lejték 1: 1,5 lejtok.
Az 1 + 133 km-en van eqgy meqlévo kaszkad, az északi uttol északra. A csatorna alia eqy adott szakaszon
0,22 m-re csokken, a km 1 + 133-rél a km 2 + 065-re. A csatorna hosszanti leeresztése 0,3 hivelyk.

R-1-es csatorna

Az R-1 csatorna a Beljanska bara folydba aramlé melioracids terilethez tartozik. A meglévo csatorna telies
hossza 2750 m, trapéz keresztmetszete. A csatorna rekonstrualddik a km 2 + 200 allomashoz, és a km 2 +
200-t6l a km 2 + 750-ig az Uj R-1-1 csatornara valt. Az R-1 csatorna az Utvonal eqy részén rekonstrualodik
km 0 + 000-rél 0 + 890 km-re, igy csatorna szélessége 0,8-rél 1,5 m-re, a lejtok lejtése 1: 1,5. A 0 + 890
km-rél a km 2-re + 220 csatorna rekonstrukcidja ugy torténik, hogy a csatorna szélessége 0,8 m-rél 2,0 m-
re ndjon, és a csatorna lejt6i 1: 1,5.

R-1-1-es csatorna

Az R-1-1 csatorna trapéz keresztmetszetét az R-1 csatorna taplalia a km 2 + 200-as km-ben. Az R-1
csatorna része a km 2 + 200-tél a km 2-re és a 750-iq teriedé km-re keresztiili R-1-1 csatorna, amely az Ui
csatorna kezdeti részét jelenti, 6sszesen 2930 m hosszisaqu. Az R-1-1 csatorna rekonstrukcidia km 0 +
000-rdl 0 + 900 km-re, igy a csatorna szélessége 0,8 m-r6l 2,0 m-re nd, és a csatorna meredeksége 1: 1,5.

2.2. A csatorna tervezett utvonala

R-1-es csatorna

A meglévo R-1 csatorna 2 + 200 km-re ér véget, ahonnan atutazik az dtvonalon az R-1-1 csatorna részébe
(a csatorna indulasi része kb. 900 m-re van a csatorna dsszesen 2930 méterétdl). Az R-1 csatorna, trapéz
keresztmetszete a km 2 + 200-as km-ben 6 + 230 km-ig teried, és 4030 m-re teried ki. Az R-1 csatorna a
km 2 + 200-ban balra fordul és folytatja az Utvonalat 6 + 230 km-re. A csatorna fenekének szélessége 2,0
m, a csatorna lejt6i pedig 1: 1,5

R-1-1-es csatorna

Az R-1-1 csatorna, trapéz keresztmetszet(i, atveszi a meqlévo R-1 csatornat a km 2 + 200-t6l a km 2 +
750-ig. Az R-1-es csatorna a km 2 + 200-as km-ben R-1-1 km-ben keresztezd km-ben. Az R-1-1 csatorna
utvonalat 1930 m-re, vagy 0 + 900 km-re a 2 + 930 km-re tovabb bdvitik. A csatorna 0 + 900 km-re 1 +
025 km-re, a csatorna fenekének szélessége 2 m, a lejt6k lejt6i 1: 1,5. A km 1 + 025-t6l a km 2-ig + 930-
as csatorna az also szélessége 1,5 m, a lejtés lejt6i pedig 1: 1,5.

2.3. Meglévo csovezeték elvezetése

a4

mult szazad nyolcvanas évek kdzepén, amely ma is mikddik, van egy foldalatti rendszer a felesleges viz
elvezetésere, csovezeték formajaban.

Az elagazd csovek elvezetése 50-150 mm atmérGil, és beadagolddik a gy(ijt6csatornaba. A 250 mm
atmérGil gyditéesatorna gylitdcsovének kijuttatasa a K-1 csatorna 2 + 065 km-en van. Az elagazd cso
vizelvezetése elfogadia a felesleges vizet kb. 50 hektar mezdgazdasagi teriileten. A meglévo csbelvezetés
6nmagaban megmarad, és nincsenek beavatkozasok ugyanarra.

2.4. Tervezett vizelvezeto kollektor masodlagos csovezetékkel

A medfigyelt teriileten két helyet terveznek a vizszintes csOvezeték gyartasahoz. Mindkét helyen a
felesleges vizet a Belianska bara csatorna R-1 csatornajaba engedik. Az els6 hely kb. 39 hektarnyi teriletet
fed le, és kb. 0 + 890 R-1 csatornan eqy vizelvezet6 kollektor Uriti. A csOvezeték masodik helyzete kb. 48
ha, és folyamatosan taplalodik a masodlagos vizelvezeté csatorndk rendszerével az R-1 csatorna R-1
csatornajaba, nagyjabdl 3 000 000-r6l 4 000 000 km-re.



Az elsd helység f0 vizelvezetd kollektoranak atmér6je 100-250 mm, a teljes hossza kb. 940 m. Az egyes
masodlagos vizelvezet6 csévek 200-300 m hosszuak, legalabb 30 m tavolsagban. A vizelvezet6 cs6
minimalis atmér6je 80 mm. A masodlagos csvezeték teljes hossza kb. 33 km

Az els6 helység részében a vizelvezetd csoveket a fO vizelvezetd kollektorba ontik, és a masodlagos
elvezetd cstvek masodik helyének részében szabadon kifolyik a vizfelllet felett az R-1 nyilt csatornaba.

2.5. Allami Gt 1b. sor, 15/M-3-as szam

A vizelvezetd rendszer tervezett megolddsa szerint a tervezett csOvezeték athaladasa az I. szamu
fédtvonalon, 15 / M-3, orszaghatar Maagvarorszaqaal (Béreq hataratkel6hely) -Bezdan-Zombor-Kua-
Verbasz-Szenttamas-Obecse-Torokbecse-Kikinda - dllamhatar Romaniaval (Nakdfalva hataratkelGhelye).

A vonal I. dllama utjanak folyosdja a terv hatdlya ald tartozo teriiletet észak-nyugatrél délre mozog. A
folyos6 megtartja a vezérlési szélességét. A keresztmetszeti profil valamennyi eleme a sziikséges
rekonstrukcids karbantartasi intézkedésekkel megtartja a forgalom zokkendmentes miikddésének és a
szolgaltatas szinvonalanak fenntartasat.

2.6. Mez6gazdasagi foldteriilet

A terv hatdlva ald tartozd mezdaazdasaai teriiletek olvan teriiletekbdl allnak, amelvek mezGgazdasaai
termelésre felhasznalhatdk (mezok, kertek, avimolcsosok, szolbiltetvények, rétek, legeldk, halastavak,
nadasok és vizes él6helyek), és nem hasznalhatok mas célokra, kivéve a mez6aazdasdai terliletek, a
Szenttamdas és Obecse telepiilések teriileti terve, valamint a mezOgazdasagi teriiletek védelmére,
felhasznalasara és elrendezésére vonatkozo alapok.

Kivételesen a szantéfoldi mezOagazdasaai célu felhasznalas nem mezégazdasagi célokra torténhet, ha az
altalanos érdek megkoveteli, a rendeleteknek megfelelGen.

2.7. Hatarutak

A meqlévd hatari utakat a parcelldjukon beliil tartidk, azzal a céllal, hogy a terv hatdlya ala tartozzanak a
mezOgazdasagi teriiletek valamennyi parcelldjahoz.

2.8. A teriileti egyensuly

Rendeltetésbeli teriilet Terillet %
ha a m?
1. . 30 81 17 2,79
Epitési telek a telepiilésen kiviili épitési teriileten:
i A megtartott csatorna mealévé (tia 17 17 0,00
- A rekonstrualt csatorna meglévé Utvonala 9 93 46 0,01
- Tervezett csatorna Gtvonal 14 02 18 127
- az 1b. 15 (M-3) 6 68 36 0,61
2. t6bbi teriilet 1072 17 26 97,21
- mezdégazdasagi foldteriilet 1060 06 36 96,11
- hatarutak 12 10 90 1,10
A terv hatdlya ala tartozo teljes teriilet 1102 98 43 100

A terv hatdlya ala tartozd térséqg a meglévé mezOGgazdasaqi és részben épitési terlilet a lakott tertilet épitési
tertiletén kiviil, amely a magasabb rend( tervek szamara a térség infrastrukturdlis létesitményeinek és
folyosoinak épitésére szolgal.

3. A PARCELLAK JEGYZEKE ES A KOZTERULETEK, TARTALOM ES LETESITMENYEK LEIRASA



A Szenttamason tervezett kozteriiletek vizelvezeto rendszerének részletes szabalyozasa:

- meglévé csatorna vonala;

- tervezett csatorna Utvonal;

- az 1b. Sz. 15 / M-3 (12073-as csomag KK Szenttamas és 2376-0s csomag KK Radicevi¢ban);
- meglévé hatari utak.

A tervezett rendeltetésbeli parcella a kovetkez6 parcellakbdl all:

Rendeltat parcellak

€s egész részek
raruazatt  [8247.8262 (KK Szenttamas
csatorna 2346 (KK Radicevic)

8257/5.8257/6.8257/7.8257/8.12199,8242,12169,8244,12168,8245,
12167.8263/3 (KK Szenttamas)
2345.2279.1882.1883/1.1884/1.1884/2.1885/1.1885/2.1886/1.
1886/2.1887.1888.1889.1890.1891.1892.1893.1894.1895.1896,1897,
1898.1898.1899.1900.1901/1.1901/2.1901/3.1902.1903.1904.
1905/1.1905/2.1906.1907.1908.1909.1910.1911.1912.1913.2367.
1914.1915.1914.1917.1918.1919.1920.1921.1922.1923.1924.1925,
1926.1927.1928.1929.1930.1931.1932.2361.1686/1.1686/2.2360,
1687.1688.2358.1628.1627.1626.1623/1.1623/2.1622/2.1622/1.
1621/3.1621/2.1621/1.1619.1618.1617.1616.1615.1614.1613/3,
1613/2.1613/1.1612.1611.1610.1609.1608.1607.2366.1747/1.
1747/2.1748/1.1748/2.1749.1750.1751.1752.1753.1754.1755.1756,
1757.1758.1759/1.1759/2.1759/3.1760.1761.1762.1763/1.1763/2.
1764.1765/1.1765/2.1765/3.1765/4.1765/5.1766.1767.1768.1769.
1770.1771.1772.1773,1774,1775,1776,1777,1778,1779,1780,1781,
1782 (KK Radicevic)

4. AZ UTCAK ES A TERKOZOK ES A K6ZOSSEGI TERULETEK ES A GEODETIKUS ALAPOKRA
VONATKOZO ELEMEKRE VONATKOZO SZERKEZETI RENDSZEREK

4.1. Szabalyozasi terv
A szabalyozas terve meghatarozza a nyilvanos fellileteket - csatornakat.

A vezérlovezetékeket az elemz0 elemek, valamint a meglévl és Ujonnan meghatarozott kdzbiilsd pontok
hatarozzak meg. Ujonnan meghatdarozott pontok listaja:

Pontszam Y X Pontszam Y X

5 7411503.66 5048685.01 16 7411410.41 5048961.93
6 7411481.06 5048695.75 17 7411385.37 5048966.87
7 7411500.43 5048741.60 18 7411383.28 5049226.13
8 7411530.56 5048748.69 19 7411408.19 5049237.46
9 7411479.67 5048792.38 20 7411289.27 5049342.76
10 7411464.87 5048772.14 21 7411268.45 5049327.80
11 7411373.90 5048828.29 22 7411236.70 5049402.96
12 7411351.07 5048850.00 23 7411257.60 5049417.74
13 7411344.02 5048868.38 24 7411191.93 5049468.32
14 7411389.24 5048848.20 25 7411177.63 5049447.82
15 7411370.96 5048867.96

4.2. Nivellacios terv

A kiegyenlitési terv megtartja a megoldasokat a miiszaki dokumentaciébdl.

4.3, Az épitési teriilet felosztasanak szabalyai, elokészitése és kialakitasa
4.3.1. A parcellazas szabalya

A Terv hatdlya ala tartozd6 meaqlévd telkek Ujonnan létrehozott szabalyozasi vonalai alapjan Uj csomagok
jonnek létre, amelyek megtartjak a meglévo vagy Uj célt.



4.3.2. A parcellazas szabalya

Az Ujonnan épitett, tervezett csatornak kozcélu foldteriiletét az Uj részleg és a meglévé telkek altal
létrehozott telek alkotjak.

5. KULONLEGES FELTETELEK ES INTEZKEDESEK A TERMESZETI TERMEKEK ES A NEM
TENYLEGES KULTURALIS JAVAK VEDELMERE

5.1. Természeti javak

A terv hatdlya ala tartozd teriileten a védett természeti er6forrasokat nem rogzitik, de a szoban forgd
terlilet az érintett vizelvezetd rendszereken keresztiil a K-1 és az R-1 csatornakon keresztiil taldlhaté az
Okoldgiai halozat elemeinek hataskorében van. Meglévo és tervezett csatornak (K-1 R-1 és P-1-1) a
Beljanska bara Természetvédelmi Park védett teriiletére helyezték, vagyis a folyd vizfolyasaba, egy
regionalis dkoldgiai folyoso.

A Krivaja folyd, mint regionalis okoldgiai folyosé Osszekéti a fas fennsik természetes élGhelyeinek
maradvanyait, amelyek kozott az él6helyek a szerbiai védelem elsddleges fontossaglak (Szabdlyzat az
élohelytipusok, az élohelytipusok, a veszélyeztetett, veszélyeztetett, ritka és az els6bbségi él6helytipusok
védelmére vonatkozd kritériumokrdl a megdrzésiikre vonatkozd védelmi intézkedésekrdl, a SZK Hivatalos
Lapja, 35/10) és Eurdpaban. Az okoldgiai haldzat védelmét az okoldgiai haldzatrdl sz616 rendelet alapjan az
el6irt védelmi intézkedések végrehajtasaval, a természetvédelmi torvény.

Az Okoldgiai hdlozat védelme érdekében az oOkoldgiai haldzatrdl szdéld rendelet alapjan a természeti
eroforrasok felhasznaldasa soran biztositani kell az Okoldgiai szempontbdl jelentGs terlilet és/vagy az
Okoldgiai folyosdé miikddéséhez sziikséges hidrologiai rendszer megbrzését, és tilos olyan tevékenységeket
végezni, amelyek az invaziv fajok kornyezetbdl torténd behatoldsahoz és elterjedéséhez vezethetnek . Az
Okoldgiai haldzat védelmére iranyuld intézkedések olyan jogi személyekre és természetes személyekre
vonatkoznak, akik természeti értékeket hasznalnak, és a természetvédelmi torvény.

Annak érdekében, hogy megteremtsiik a jobb vizmindség eldfeltételét, a lehetd legszélesebb és
Osszetettebb bioldgiai sz(ir6t biztositsunk a kiilonbdzé ndvényzetekhez, ami csdkkenti a mezdgazdasagi
tertiletekrdl szarmazo diffuz szennyezést. E tekintetben sziikséges:

- a nedves és fiives él6helyek maradvanyainak megérzése a lehetd legnagyobb mértékben

- nojac parti csatorna fiives vegetacié szélessége 4 m (optimalisan 10 m), amelyet fenn van tatva
rendszeres kaszalas vagy legeltetés. Ha a szélessége a viz parton tobb mint 7 méterre a parttol fii 6v és
megmunkalt felliletek tervezni magas novényzet, azzal a céllal, hogy biztositsa a fenntarthaté padld és a
z6ld 6v tipusu legjobban alkalmazkodd helyi 6koldgiai feltételek;

- az invaziv fajok hasznalata tilos a zoldovezetben;

- hasznalt tétele legalabb 50% Oshonos fajok (pl. A cserje 100%, a padlén a fak formajaban 10% a
csoport).

A létesitmények és az infrastruktira épitésének 6sszhangban kell lennie az 6sszes vonatkozd szabalyozassal
a fold, a viz és a levegd védelmének biztositasa érdekében.

5.2. Az ingatlan kulturalis javak védelme

A Szenttamas telepliléshez tartozd, a terv altal érintett terlileten a magasabb rendi tervek kidolgozasa
soran megszerzett feltételek szerint nincs nyilvantartasba vett vagy javasolt kulturdlis javak a védelemre,
mig Obecse telepiilésén a régészeti védelmi Gvezet része.

A védelmi intézkedések magukban foglaljak a régészeti ellenérzést a féldmunkak soran és azon a teriileten
kivll, ahol a régészeti védelmi dvezetet rogzitik, ami azt jelenti, hogy az illetékes intézet idoben értesiti a
tervezett munkak védelmét.

Amennyiben a foldmunkak soran kivételes jelentGségl régészeti lel6helyek vagy régészeti targyak
jelentkeznek, a beruhazd koteles felfliggeszteni a munkalatokat, valamint tajékoztatni a kulturdlis
miemlékek védelmét szolgald illetékes Intézetet a helyszin kivizsgalasa érdekében.



6. FELTETELEK AZ OBJEKTUM RAKAPCSOLASARA A KOMMUNALIS INFRASTRUKTURALIS
HALOZATRA

6.1. Kozlekedési infrastruktura
6.1.1. Feltételek a kozlekedési infrastruktira rendezésére

A terv targyat képezl kiséré infrastruktira halézatan kivil a kozlekedési infrastruktira kovetkezo
kapacitdsa is szerepel: - az 1b. Sz. 15 (M-3), orszaghatar Magyarorszaggal (Béreg hataratkelGhely) -
Bezdan-Zombor-Kula-Verbasz-Szenttamas-Obecse-Torokbecse  -Kikinda - allamhatar ~ Romaniaval
(hataratkel6 Nakofalva), 01511 szekcid, Szenttamas Feketics) - Obecsej (Ada) allomas-atkeldhelyek a 96 +
393 km-es és 97 + 749 km-es csatornaval, - hatari Uthaldzat.

Az e zbénan belili kozlekedési megoldas Ugy van megtervezve, hogy minden forgalmi kapacitas
megmaradjon a targyi csatornak keresztezésének megfeleld utfelbontdssal. A K-1 és az R-1 csatornak
tervezett Utvonalai a DP atkel6 zénaban (a meglévé keresztezOdések sputtereléssel - csOszer(i hibakkal
oldhaték meg) az allomasokon:

-A K-1 csatorna keresztezése a DP-vel az allomason km 96 + 393 (0800 hiba)

- az R-1 csatorna keresztezése a DP-vel a km 97 + 749 allomason (01000 kihagyas),

ezért Oonmagukban nem szikséges kilon-kilon feldolgozni a keresztezOdéseket, de az allami Uttal
kapcsolatos mulasztasok fenntartasanak minden rehabilitacids intézkedését alkalmazni kell. Ez a terv nem
foglalja magaban az (j utak megnyitasat az allami Gttal, sem az Utszakasz rendszeres karbantartasaval és a
keresztmetszet kisér6 elemeivel.

A meglévé mulasztasokat az orszagut utjan kialakitott UtkeresztezOdésben tartjdk, a csatorna
meghibasodasanak és tisztitasanak kotelezo rendszeres megépitésével, a vizaramlas biztositasara.

6.1.2. Feltételek a kozlekedési infrastruktira épitéséhez

A kozlekedési infrastruktira (nyilvanos fellletek) épitésének alapfeltétele a koncepcionalis projektek és az

épitési engedélyezési projektek fejlesztése az Osszes kozlekedési képesség szamara a kovetkezo

rendelkezések szerint:

- -Az utakrol sz616 torvény (SZK Hivatlaos Kozlénye 101/05., 123/07., 101/11., 93/12. és 104/13.);

- A kozlekedésbiztonsagrol szold torvény (SZK Hivatlaos Kozlonye 41/09., 53/10., 101/11., 32/13-AB,
55/14., 96/15. és 9/16.);

- A kozlekedésbiztonsag szempontiabodl a kozuti kozlekedési eszkdzok és a kozutak egyéb elemeinek

szabdlyzata (SZK Hivatlaos Kozlénye 50/11);

- miszaki el6irasok az utépités teriiletén;

- SRPS a projektek altal lefedett tartalmak tekintetében.

Allami at Ib 15. sor (M-3)

Védoodvek:

- foldterlilet megszerzése az Ut és a forgalom védelme céljabdl egy 20 m széles védoovon (mindkét oldalon
az Ovvéqtol a kiils6 részig szamolva),

- az ellenorzétt épitési Ov, olyan védorud hataran kivil, amelyen a létesitmények épitési modia es hatokore
korlatozott és szelessege 20 m, és amely nem teszi lehetove az aknak, kobanyak és hulladéklerakok
megnyitasat.

program-projekt elemek:

-min 30 m szélességu folyosd

-7.7 m Ti. (23,5 m kozlekedési szalag + 2x0,35 m szélességi szalag) szélességu folyoso
- szamitasi sebesséq V...=80 km/h,

-a kozépfpku forgalom terhelhetésége(min terhelhetésag 115 kN a tengelyen),

-az Ut egyoldali lejtése

-a parkolasa folyos keretében tilos



A K-1 és R-i csatornak talalkozasat (meglévo mulasztasok ¢800 u ¢1000) az allami uttal
meghatarozta:

- medfelel6 véddcsbbe helvezve,

- a csatorna keresytezédése (védocsd) athaladasat az allapotaval ~ 90 © -os szdgben,

- a védOcsovet a telies hosszon az Ut keresztmetszetének végpontjai kozott kell elhelyezni, mindkét
oldalon 3,0 m-rel ndvelni,

- @ minimalis mélyséqg beallitasa

- temetkezési burkolat mérve a fels6 széle a cs6 egészen a fels6 szinten a jardan 1,8,

- a csatorna aliatol a véddcso felsd véaéig mért véddcsd mélysége min. 1,2-1,35 m,

- a tervezett csatornarendszereket (véddcstvek) a meglévl létesitmények keresztezodésétol el kell
tavolitani min. 10,0 m

A csatorna vezetése az allami attal parhuzamosan:

- megtervezni a csatornat min. 3,0 m-re a keresztmetszet végpontjatol - az Utburkolat burkolatatdl - az
Utcsatorna kiils6 szélétdl,

- olvan helyeken, ahol nem lehetséges az €l6z6 bekezdésben foglalt kovetelmények teljesitése, az allami
uthalézat megfeleld védelmét meg kell tervezni és végrehajtani,

Hatarutak

A hatari utak léteznek, és mint ilyenek, megmaradnak, 4-6 m folyosd szélességgel, ahol egyiranyu /
kétiranyd forgalom zajlik. A hatdri utak épitésének szabadlyait, amelyek a terv hatalya ala tartoznak, a
Szenttamas és Obecse telepliilések terdiileti tervei hatarozzak meg.

A csatornak keresztezodését a hatarutakkal meghataroztak:

- a medfeleld betonhibakkal és / vagy hidakkal torténd szétvalasztds, amelyet pontosan a miliszaki
dokumentacié hataroz meg.

6.1.3. Feltételek a kozlekedési infrastrukturaval valo csatlakozasra

A kozlekedési infrastruktira targyi tartalommal valé Gsszekapcsolasanak alapfeltétele (az allami Gttol
eltekintve) els6sorban a forgalom biztonsagos és zavartalan mikodéséhez sziikséges feltételek teliesiilése,
valamint az alapjarat - minimalis utazasi elemek biztositasa az alkalmazandd jarmiivekkel 6sszhangban.

6.2. Viz és kommunalis infrastruktira
6.2.1. Feltételek a viz és kommunalis infrastruktira rendezésére

A medfigyelt terileten levdO mezOgazdasaqi foldteriilet feleslegének elvezetését a Krivaja folyd és a
Beljanska bara csatornarendszere végzi. Mindkét csatorna a DTD csatorna rendszer horddiaba keril. Az
els6 felilet egy részét a K-1 csatorna a Krivaia folyd  csatorndhoz  vezeti.
A mezOqgazdasaqi terilet feleslegének vizelvezetése esetén a nyilt csatorndk rendszere a legalacsonyabb
terepszogekre van bedllitva, valamint az egyes fellleteken elhelyezett vizelvezetd rendszerre, ahol nincs
technikailag ésszer(i megoldas nyilt csatornas haldzat kialakitasara.

6.2.2. Feltételek a viz és kommunalis infrastruktira kiépitéséhez

A nvyitott csatornahaldzat épitéséhez és rekonstrukcidighoz nyildaszard keresztmetszetl nvyilt csatornakat
alkalmaznak. A szélessége a csatorna altal meghatarozott hidraulikai szamitas figyelembevételével elérését
maximalis sebesséq a csatornaban, és a fliggvénye geotechnikai iellemzbinek a kdzépsd, amelyen keresztiil
a csatorna athalad. Az 1: 1,5 csatorna dontése a csatorna fenékének szélessége 1,5 és 2,0 m kozott van. A
keresztmetszet a folyosd csatorndk kell biztositania, és fenntartani a normalis kotras a csatorna eqy
bizonyos ideig. A csatorna vizovének szélessége lehetOvé teszi a csatornak szokdasos karbantartasat. A
kaszkad objektumokat a csatornaszint fliggbleges szintjén tervezik.

A csO vizelvezetése legalabb 80 mm atméroili PVC csobol készil. A csOvezetékhalozat telepitéséhez
szilkséges minimalis tavolsag 30 m. A vizelvezet6 cs6 minimalis hossza 50 m, a hatarhossz 200-300 m.

A csatorna épitését a csatorna lejtéseinek megfelelGen profilozott vodorvel ellatott gép végzi.

6.2.3. A vizhez és a kommunalis infrastruktirahoz valo csatlakozas feltételei



A csatorna csatlakoztatasa a meglévé csatornahoz Ugy torténik, hogy a csatornat a viz zénaiaba bevoniuk a
vizallapotnak megfeleléen. A vizelvezetd csdnek a nyilt csatornahoz torténé csatlakoztatdsa 6sszhangban
van a vizzel, azaz a csOvezeték leeresztofej bevonasaval. A masodlagos csOvezeték elvezetése a fogyitobe
fellvizsqalati aitokkal torténik. A csO vizelvezetése a nyilt csatorndhoz 20 cm-re van a csvezeték

maximalis vizszintje felett.
6.3. Villamosenergia infrastruktiraja
6.3.1. A villamosenergia - infrastruktira szabalyozasanak feltételei

A terv keretében szerepel 110 kV-os tavvezeték szam: 142/1 TS Szenttamas TS és 35 kV tavvezeték
Szenttamas-Obecse.

Az atviteli rendszer feilesztésére vonatkozd terv szerint a 110 kV-os atviteli vezeték rekonstrukcidia. 142/1
TS Szenttamas-TS Obecse dupla keresztmetszetben 240/40 mmz. Az elosztérendszer feilesztésének terve
szerint a Szenttamas-Obecse 35 kV-os vezeték felljitasat tervezik a 20 kV-os fesziiltség alatti (izemeltetés
lehetdségére.

A tervek teriiletén a felhasznaldk igényeinek kielégitésére foldalatti és felsd energiahaldzat épiilhet.
6.3.2. A villamosenergia-infrastruktiura épitésének feltételei
Az energiahalozat épitésének szabalyai

- a villamosenergia-haldzat kiépitése az 1 kV - 400 kV névleges fesziiltséqli villamosvezetékek épitésének
mUiszaki szabalyairdl (JSZSK Hivatalos Kozlonye, 65/88. és a JSZK Hivatalos Kozlonye 18/92. sz.

- A felszin alatti viz oszlopait szabadon all6 helyzetben kell felépiteni

- az allami utak folyosoin az allamhoz parhuzamosan épild villamosenergia-halozati kabelt legalabb 3,0 m-
re kell allitani az Utszakasz keresztmetszeti profiljanak végpontjatol vagy a lefolydcsatorna kiilsd szélétdl;

- az UtkeresztezOdést kizarélag az utburkolat alatti mechanikai megrazkddtatassal kell elvégezni,
adminisztrativ Uton az elbirt védocsdben;

- a védbcsovet a teljes hosszon a keresztmetszeti profil végpontjai kozott kell elhelyezni, mindkét oldalon
3,0 m-rel névelni;

- a kabelek és a véddcsovek legkisebb beépitési mélysége (az allami Gttal vald keresztezodésnél) 1,35-1,5
m, az Utkocsi legalacsonyabb felsd szélétdl a véddcso felsd sarkaig mérve;

- a csatorna aliatdl a védocso felsd végéia a meglévd vagy tervezett csatorna (védocso) alatt [évo beépitési
és védocsovek minimalis mélysége 1,0-1,2 m;

- a tervezett létesitmények athaladasat a meqlévo létesitmények keresztez6désétdl a min. 10,0 m;

- a kabelek mélysége legyen legalabb 0,8-1,0 m;

- 10 kV-nal nagyobb teliesitménykabelek és elektronikus kommunikacios kabelek parhuzamos vezérlése
esetén a minimalis tavolsagnak 1,0 m-nek kell lennie;

- energia és elektronikus kommunikacios kabelek atlépésekor az atkeld szoanek kb. 90 © -nak kell lennie;

- az elektronikus kommunikacié félott nem szabad az elektromos vezetékeket elhelyezni, kivéve az atlépést
0,5 m-es minimalis fliggdleges tavolsagaal;

- a csOvezetékkel ellatott villamosenergia-vezetékek atlépésekor a fliggbleges tavolsagnak 0,3 m-nél
nagyobbnek kell lennie, és 0,5 m-es kozelitéskor és parhuzamosan.

A transzformatorallomasok épitésének szabalyai 20 / 0,4kV

- 20/0,4 kV-os fesziltségatvitelre szolgald transzformatordllomasokat kell felszerelni, mint
OsszeszerelGbetétet vagy oszlopot az illetékes villamosenergia-elosztdrendszer-lizemeltetd vonatkozo
jogszabalyainak és miszaki feltételeinek megfeleléen;

- a transzformatorallomas legkisebb tavolsaga mas létesitményekbdl 3,0 m;

- az el6regyartott beton-transzformator-allomas épitéséhez max. mérete 5,8h6,3 m;

- a jarda-transzformator allomas tamaszportianak (portaloszlop) beszereléséhez 4.2x2.75 m szabad helyet
kell biztositani a portal alapozasanak megépitéséhez és a védofoldelés felszereléséhez;

Az aramvezetékek és berendezések védelmi dvezete

A védokorzetben, az elektromos erémd felett, felett vagy mellett nem lehet objektumokat épiteni, mas
munkakat vagy Ultetett fakat és egyéb ndvényeket, a torvény, a miiszaki és egyéb elGirdsok megsértésével.

Az energiagazdalkodasért felelGs atviteli vagy elosztérendszer lizemeltetdjének koltségén rendszeresen el



kell tavolitania az energiaellatd létesitmény miikddését veszélyezteté fakat vagy agakat és egyéb
létesitményeket.

A védelmi Ovezetben, az energiatermel6 létesitményben vagy annak kozelében talalhatoé ingatlanok
tulaidonosai nem vallalhatnak olyan munkakat vaqy eqyéb tevékenységeket, amelyek megakadalyozzak
vaqgy veszélyeztethetik az energiagazdalkodasi létesitmény lizemeltetését anélkil, hogy az energiatermel6
egység vagy az energiagazdalkodasi egység felhasznaldja el6zetes hozzajarulasaval hozzajarulna ahhoz.

A véqgso fazisvezetl vizének mindkét oldalan 1évo felsGvezeték védoovét az Energiardl szdld torvény (A
Szerb Koztarsasag Hivatalos Kozlonye, 145/14.) Hatarozza meg, és a kdvetkezOket mondja:

1) 1 kV - 35 kV fesziiltségszint esetén:

- 10,0 m csupasz vezeték esetén;

- elégtelendl szigetelt vezetékek esetén 4,0 m;
- dnhordd kabelkotegekhez 1,0 m.

2) 35 kV fesziiltségszintre, 15 m;

3) 110 kV, 25 m fesziiltségszintre.

A vasbeton csatorna szélétdl a fold alatti vonalak (kabelek) véddszija: 1) 1 kV-35 kV fesziiltségszintre,
beleértve a 35 kV-ot, 1,0 m-t.

A transzformator allomasok 6vje a szabadban:
1) 1 kV-35 kV, 10,0 m-es fesziiltségszintre.

A 110 kV-os tavvezeték alatti vagy ahhoz kozeli épitményt kondicionalni kell: Az energetikardl szold térvény
(SZK Hivatalos Kozlonye 145/14.), A tervezésrol és kiépitésrol szl torvény (SZK Hivatlos Kozlénye 72/09.,
81/09-jav., 64/10-AB, 24/11., 121/12., 42/13-AB, 50/13-AB és 98/13-AB, 132/14. és 145/14.), Az 1 kV -
400 kV névleges fesziiltségl felso villamosenergia-vezetékek épitésének miiszaki szabalyairdl sz6l6 rendelet
(JSZSZK Hivatalos Lapja 65/88 és JSZK Hivatalos Lapja 18/92.),
A 1000 V-nal nagyobb névileges fesziiltségl villamosenergia-eromiivek miszaki szabvanyairdl szold

rendelet (3SzSzK Hivatalos Lapja 4/47.),
Az 1000 V-ot meghaladd névleges fesziiltségl villamos erémlivek foldelésére vonatkozd miszaki
elGirasokrol sz0l6 rendelet (JSzK Hivatalos Lapja 61/95.),

A nem ionizalé sugarzas elleni védelemrdl sz6lé térvény (SZK Hivatalos Lapja 36/09.) a hozza csatolhatd
szabdlyzattal, melyek kozil kiemeljik: A nem ionizald6 sugarzas hatarairdl szoldé szabalykdnyv (SZK
Hivatalos Lapja 104/09.), valamint A kilonleges érdekd nem ionizald sugarzas forrasairdl, a forrasok
tipusardl, a vizsgalat mddjardl és idotartamardl szOl6 szabalyzat (SZK Hivatalos Lapja 104/09.) SRPS
N.C0.105 A foldalatti fémvezetékeknek az erémlivek hatasa elleni védelmére vonatkozd technikai feltételek
(JSZSZK Hivatalos Lapja 68/86.) SRPS N.C0.101 Védelem telekommunikacids berendezések az erémdiivek
hatdsa miatt - Veszélyek védelme, SRPS N.C0.102 A tavkozlési berendezések védelme az erdmiivek
hatasaival szemben - Védelem az interferenciatdl (JSZSZK Hivatalos Lapja 68/86.) és SRPS N.C0.104 A
telekommunikacios eszkdzok védelme az (itkdzéstdl Elektromos erOdmivek - A tavkozlési vonalak villamos
erém(ivekbe torténé bevezetése (JSZK Hivatalos Lapja 48/83.).

Az atviteli vonal alatti vagy ahhoz kozeli épités esetén az AD Elektromreza Srbije Belgrad jovahagyasa
sziikséges.

Javasolt, hogy minden létesitményt tervezzenek a tavvezeték védoodvén kivil annak elkeriilése érdekében,
hogy megtervezhessék a tervezett létesitmények épitési lehetGségeit a tavvezeték er6vonaldban és az
atviteli vezeték lehetséges atalakitdsat vaqy rekonstrukcidiat. Javasolt tovabba, hogy a tervezett
létesitmények, az infrastruktdra és az installaciok minimalis tavolsaga az atviteli vonal barmely részébdl 12
m legyen, ami nem zarja ki a tanulmany sziikségességét.

Egyéb altalanos miiszaki feltétel

- Az épitési munkalatok kivitelezésének és a tervezett létesitmények kiépitésének késébbi szakaszaban
tgyelni kell arra, hogy a 110 kV-os elektromos vezetékhez képest 5 m-es biztonsagi tavolsag ne
csokkenien.

- Az autdpdlyan és az erdatviteli vonal kozelében nem lehet magas fakat Ultetni, amelyek kdzelebb
keriilhetnek a 110 kV-os er6atviteli vonalakhoz képest, valamint a leesé fa esetén.

- Tilos a permetezék hasznalata, ha fenndll annak a lehet6sége, hogy a vizsugar megkozeliti a 110 kV-os



vezetékvezetotdl 5 m-re.

- Tilos tlizveszélyes anyaqot tarolni az atviteli vonal atviteli vonalan.

- Alacsony fesziiltséq(i, telefonkapcsolatok, kabeltévé-csatlakozasok és egyéb csatlakozasok a fold alatt, az
atviteli vonal keresztez6désénél

- Az épitési munkalatok elvégzése, a terep, a foldmunkak és az asatasok az erOatviteli vonal kbézelében
torténd kiegyenlitése, semmilyen mddon nem veszélyeztetheti az atviteli vonal oszlopainak statikus
stabilitasat. A tavvezeték alatti terepet nem szabad kit6lteni.

- Minden fémszerkezetet (elektromos berendezés, stb.) és mas fémrészeket (keritések stb.) Megfelelden
foldelni kell. Kilénos figyelmet kell forditani a potencial felszerelésére.

6.3.3. A villamosenergia-infrastruktirahoz valé csatlakozasra vonatkozo6 kévetelmények

- A létesitményeknek a villamos energia elosztérendszeréhez térténd csatlakoztatasahoz eqy kapcsolatot
kell létesiteni, amely 6sszekoté vonalbdl és mérdszekrénybdl (OMM) all, az illetékes villamosenergia-
elosztdrendszer-lizemelteto feltételeinek meafelelen;

- A telek/komplexen belili villamosenergia-haldzat kiépitése a villamosenergia-haldzat kiépitésének
feltételeivel 6sszhangban kell lennie.

6.4. A hoenergia-infrastruktira

6.4.1. A hoenergia-infrastruktira elrendezésének feltételei

A terv altal érintett teriileten tervezik a telepiilés RadiCevic teleplilés gazositasahoz elosztd gazvezetéket. A
tervezett elosztd gazvezeték utvonaldt a DP 1b folyosd soraban talalhatd a 15 és a tervezett csatorna
keresztezésével.

6.4.2. Feltételek a hoenergia-infrastruktira kiépitéséhez

A 16 bar-ig teried6 gazvezetékek esetében meg kell tartani a féldgaz nyomastanulmanyok nyomon

kovethetOséaének legfeljebb 16 bar (SZK Hivatalos Kozlonye 86/15. Sz.) Feltételeire vonatkozd rendeletben
rogzitett feltételeket.

Minimalis megengedett névekedés (m)

A fold alatti acélcsGvezetékek kiilsé szélének legkisebb megengedett tavolsaga 10 <MOP <16 bar
és acél- és PE-csGvezetékeknél 4 <MOP <10 bar a kévetkezd pontig:

KeresytezGdés Tervezett vezetés

kisfesziiltségl és nagyfesziiltségli elektromos kabelek 0,30 0,60
tavkozlési kabelek

0,30 0,50
tengelyek és csatornak

0,20 0,30
magas novényzet -

1,50

Megengedett minimalis terjedés (m)

A foldalatti acél és a PE csGvezetékek kiilsé szélének legkisebb megengedett tavolsaga MOP <4
bar a kdvetkezdig:

KeresztezGdés Tervezett vezetés

kisfesziiltségli és nagyfesziiltségii elektromos kabelek 0,30 0,60
tavkozlési kabelek

0,30 0,50
tengelyek és csatornak

0,20 0,30
magas novényzet -

1,50

A tablazatban levo tavolsagok ijelentdsen csokkenthetok a qazvezeték leafeliebb 2 m hosszisaqu
szakaszaira, a fizikai védelem alkalmazasaval a csGvezeték és a targysoron végzett tovabbi beavatkozasok
soran, de legalabb 0,2 m parhuzamos iranyitassal.

A fold alatti foldaazvezetékek minimalis vizszintes tavolsagai a fels villamos halézattél és a tavvezeték-
polusoktdl a kdvetkezok:

‘ ‘ Minimalis tagulas ‘



Feszililtség keresytez6dés el6tt (m) a parhuzamos vezetés eé6tt (m)
1kv>U 1 1

1<U<20kV 2 2

20<U<35kV 5 10

35kv <U 10 15

A minimalis vizszintes tavolsagot az atviteli vonal oszlopabdl kell kiszamitani, igy az oszlop stabilitasat nem
szabad veszelyeztetni.

A fels6vezetékeknek a felsOvezetékekre és tavkozlési vonalakra vonatkozd vizszintes megengedett
tavolsagai:

A minimalis tagulas installacidja (m)

Foldfeletti elektronikus vezetékek

1kv>U oszlopmagassag + 3 m*
1<U<110 kV oszlopmagassag + 3 m
110<U<220kV oszlopmagassag + 3,75 m
400 kV < U B oszlopmagassag + 5 m
Telekommunikacidsd vezetékek 2,5

* de nem kevezebb mint 10 m.
Ez a tavolsag 2,5 m-re csokkenthetd az 6nhordd kabelvezetékekkel ellatott vezetékeknél.

A 35 kV-nal nagyobb névleges fesziiltségli utakkal, csatornakkal és tavvezetékekkel ellatott gazvezeték
athaladasa esetén a csGvezeték tengelyének ezekhez a Iétesitményekhez viszonyitott szogének 60 ° és 90 °
kdzott kell lennie.

Az els6rendd, allami utakon kozlekedd csOvezetékek, valamint az 5 m-nél szélesebb vizfeliilet(i
vizfolyasoknal a gazvezeték-tengely ezen |étesitmények szerinti szoge altalaban 90°.

A technikailag indokolt keresztez6dés sz6gét legalabb 60 °-ra csdkkenteni kell.

A 60°-nal kisebb szogli infrastruktiraval rendelkez0 gazvezetékek keresztezOdéseinek megvaldsitasahoz
sziikséges e létesitmény lizemeltetdjének vagy lizemeltetdjének megfelel6 jévahagyasa.

A csbvezeték legkisebb mélysége 80 cm, a gazvezeték felsO szélétol mérve. Az acél- és PE-csOvezetékek
minimalis mélysége a cso felsd szélétdl mérten, mas targyakkal torténd atkelés esetén:

Objektum A vélyat mélysége (cm)
az utak és vasutak vizelvezet6 csatornainak aljara 100
a szabalyozott vizfolyasok aljara 100
a jarda Utépitésének felsd sarkara 135
a szabalyozatlan vizfolyasok aljara 150

A cs6esonk minimalis mélységétdl eltérhet az eliaras indokolt indokainak indoklasatél, amelynél fokozott
biztonsagi intézkedéseket kell tervezni, de a temetés minimalis mélysége nem lehet kisebb, mint 50 cm.

A nyomastol fliggéen a gazvezeték védozdnaia:

1) PE és acélgazvezetékek esetében MOR <4bar - 1 m gazvezeték tengelyenként mindkét oldalon;
2) acélcsovekhez 4 bar <MOP <10 bar - 2 m-re a csOvezeték ponttdl mindkét oldalon;

3) PE gazvezetékek esetében 4 bar <MOP <10 bar - 3 m-re a cs6vezeték ponttdl mindkét oldalon;
4) acélgazvezetékeknél 10 bar <MOP <16 bar - 3 m-re a csGvezeték ponttdl mindkét oldalon.



A csbvezeték védokorzetében nem szabad a 0,5 m mélységig teriedd mez6gazda sagi munkakon tul az
elosztorendszer-lizemeltetod irasbeli engedelye nélkil vegzett munkak es egyéb tevekenysegek elvegzese.

A csbvezeték védelmi Ovezetében tilos névényeket és mas novényeket qgyokerezni, amelyeknek gyokerei
eléri az 1 m-nel nagyobb mélyseget, vagyis a talaj tébb mint 0,5 m mélyre valo feldolgozasahoz sziikséges.

A gazvezeték épitésénél a gazvezetékek és kozutak atkelését a jelen Szabalyzat kévetelményeinek és a
Kozltkezeld feltételeinek megfeleléen végzik.

6.4.3. A hoeromtii infrastrukturahoz valo csatlakozas feltételei

A terv hatdlya alatt nem lesz olyan létesitmény, amely a hderémli-infrastruktirahoz valdé csatlakozast
igényli.

6.5. Elektropenergetikai kommunikacids (EK ) infratsruktira
6.5.1. Az EK infrastruktirajanak lebonyolitasanak feltételei

A felhasznalok szamara a tervezett tér kornyezetében sziikséqg van elektronikus felépitésre kommunikacios
haldzatot, annak érdekében, hogy meateremtse a felhasznalasi és felhasznalasi feltételeket szélessavu
szolgaltatasok, amelvek lehetévé teszik az internet gyors elérését is multimédids szolgaltatasok. Az
elektronikus kommunikacios haldzat teljesen kabelkoteg.

6.5.2. Az EK infrastruktirajanak megépitésének feltételei

- Az elektronikus kommunikacios haldézat magaban foglalja a kommunikacidhoz hasznalt mindenféle kabelt
(réz, koaxialis, optikai stb.);

- A csatornafolyosdban a foldtulaidonosok beleeqyezésével elektronikus kommunikacids haldzat épiilhet;

- a kabelvezetés mélyséaének leqalabb 0,8-1,2 m leaven, amikor a kabelek lerakasa, vaay 0,3 m, 0,4 m és
0.8 m kozott van, amikor a foldbe helyezik és 0,1-0,15 m at UGton a mikrokabelek,
- a kabelek mélyséaét legalabb 0,8-1,2 m-re kell allitani, amikor a kabeleket a kabelen elhelyezik;

- az allami utak folyoséin az allam parhuzamosan kialakitandd kabeleket legalabb 3,0 m-re kell allitani az
Utpalya keresztmetszeti profilianak végpontiatdl vagy a lefolydcsatorna kiils6 szélétol;

- a csatorna aliatdl a védocso felsd végéia a meglévd vagy tervezett csatorna (védbcsd) alatt 1évo beépitési
és védocsovek minimalis mélysége 1,0-1,2 m;

- a tervezett létesitmények athaladasat a meqglévo létesitmények keresztez6désétdl a min. 10,0 m;

- ha mar vannak Utvonalak, Ui elektronikus kommunikacios kabeleket kell elhelyezni;

- 10 kV-ig teried6 elektronikus kommunikacids és tapkabelek parhuzamos vezérlése esetén a legkisebb
tavolsagnak 10 kV-t meghalado fesziiltséql kabelek esetében 0,5 m és 1,0 m kozott kell lennie;

- Keresztezéskor legalabb a tapkabel filiggbleges tavolsaganak 0,5 m-nek kell lennie, és a keresztezési sz6g
kb. 90°;

- az elektronikus kommunikacios kabellel a csdvezetéken keresztiili atlépésekor a fliggbleges tavolsagnak
legaldbb 0,4 méternek kell lennie;

- Az elektronikus kommunikacios kabel és a csOvezeték csovezetékének megkozelitése és parhuzamos
vezérlése esetén a vizszintes tavolsagnak a csdvezeték nyomasatdl fiiggéen legalabb 0,4-1,5 m-nek kell
lennie;

- a tervezett munkalatok nem tudnak veszélyeztetése mechanikai stabilitds és miszaki jellemz6it az EK
jelenleqi struktirak és vezetékek, nem veszélyezteti a normalis miikodését az EK forgalmat, és mindig meg
kell adni a megfelel6 hozzaférést a jelenlegi EK kabelek a rendszeres karbantartast és az esetleges
beavatkozasok;

- azonositasahoz sziikséges és az Utvonal jeltlése meglévo foldalatti EK telepités teriiletén tervezett munka
(révén a dokumentéacioban, az eszkoz tracker kabelek és nincs megfeleld vizsgalati asatdas a nyomvonal
altal végzett vallalkozd ellenbrzése képviselGi a tavkozlés), annak érdekében, hogy meghatarozzak a pontos
helyzetét és mélységét és meghatarozza az EK-létesitmények védelmének véqgso feltételeit;

- a meglévo EK-berendezések és -vezetékek védelmét és biztonsagat minden épitési munka megkezdése
elétt meqg kell valdsitani, és minden sziikséges és megfelel6 eldvigyazatossagi intézkedést meg kell tenni
annak érdekében, hogy semmilyen mddon ne veszélyeztesse a mechanikai stabilitast. a meglévé kdzosségi
létesitmények és kabelek elektromos vaay optikai iellemz6inek miszaki pontossaga;

- 6sszhangban az alkalmazando szabalyok meghatarozasahoz kapcsolodo kévetelményeknek védelmi zona
az elektronikus hirkozl6 haldzatokhoz és kapcsolddd eszkozokhoz, radid folyosd és védo- és modiat a
végrehaitds munkalatok az épitGiparban épiiletek ( SZK Hivatalos Kozlonye 16/12. szam), belll a
szolgaltatds nem nojaca lehetové tette az épitési és szerelési szolgaltatasok (infrastrukturalis
létesitmények) eqyéb kozmdivek felett és alatt a meglévé fold alatti kabelek vagy kabel EK EK szennyviz,
kivéve az UtkeresztezOdéseknél, valamint mikodik, amely veszélyeztetheti a milkodését aram



kommunikacid (k6zosségi létesitmények).
Vezeték nélkiili EK halozat (RR) és kapcsolodo létesitmények épitésének kovetelményei

-Az RTV és KDS, a mobil-kapcsolotablak, a bazisdllomasok, a radids atiatszé allomasok, valamint az
antenndk és az antennatartok elektronikus tavkozlési eszk6zokre és elektronikus berendezésekre vonatkozo
elektronikus kommunikacios eszkézok elhelyezése nyilvanos helyeken vaqgy felileteken mas célokra, a
létesitményen bellil vagy eqy szabad teriileten az egyéni felhasznalok dsszetételén beldl.

- Az elektronikus kommunikacids eszkozok elhelyezésére szolgald I|étesitmény lehet falazott vagy
el6regyartott.

- A villamoseneragia-ellatas 0,4 kV-os kisfesziiltséqli halozatbol torténik.

- Biztositson hozzaférési utat a komplexumhoz mobil kommunikacids berendezések és antennatartok
elhelyezéséhez. 3,0 m széles a legkdzelebbi kozuttol.

- A tartalom igényeinek megfeleléen a vasbeton pillér antennatartoként fog éplilni.

- Gyalogos sétany biztositasa a létesitményhez min. 3,0 m-re a szervizvonaltol.

- Az RBS épitésének felliletét leqalabb eqgy keritéssel kell ellatni. magassag 2,0 m.

- A komplex szabad terileteket névényekkel fedni.

6.5.2. Az Ek infrastruktira kapcsolodasanak feltételei

A csatlakoztatott objektumokat foldalatti elektronikus kommunikacios haldzathoz csatlakozét a legkdzelebbi
elektronikus kommunikaciés haldzattdl a feltételeknek megfelelden illetékes Uzemeltetd. A tavoli
felhasznaldk szamara vezeték nélkili hozzaférést biztositanak.

6.6. A zold és szabad feliiletek diszitésének feltételei

A terilet a természetvédelemért felelGs illetékes intézmény feltételeinek megfeleléen a csatornahaldzaton,
a partvidéki flszalag és a kezelt teriiletek kozott védoovezetet képez (ha a partmenti viz szélessége 7
méternél nagyobb):

- a helyi 6koldgiai feltételekhez legjobban illeszked6 fajokat alkalmazzak,

- az invaziv fajok hasznalata tilos a zoldovezetben;

- az Gshonos fajok legalabb 50% -at zoldebbé kell tenni (pl. a 100% -os cserje els6 emeletén, a fak
padldjan pedig 10% a csoportositas formajaban).

A pannon biogeografiai térségben a kovetkezd novényfaiok invazivak: selyemkdrd (Asclepias syriaca),
Korisleveld juhar (Acer nequndo), mirigyes balvanyfa (Ailanthus glandulosa), gyalogakac (Amorpha
fruticosa), nyuqgati ostorfa (Celtis oceidentalis), keskenylevelo eziistfa (Eleagnus anquslifolia) , amerikai
kbris (Fraxinus pennsylvanica), lepényfa (Gledichia triachanlos), kozonséges o6rdogcérna (Lycium
halimifolium), kézonséges vadszold (Parthenocissus inserta) kései meggy (Prvnus serotina), japan keserdifii
(Reynouna szin, Fallopia japonica) ), A szibériai szil (Ulmus pumila).

A terv lefedettségénél a lehet6 legnagyobb mértékben meg kell Grizni a nedves és fiives élGhelyek
maradvanyait.

7. KIDOLGOZAS ENERGIAHATEKONYSAGANAK MERCEI

A terv hatdlya ald tartozd vizelvezetd rendszer kiépitésének f6 célia a felesleges viz eltavolitasa a
mezdgazdasag teriiletérdl, és ezaltal a gazdasagra gyakorolt karos hatas eltavolitasa.

Nem eléq, hogy a vizelvezetés feltételei leqyenek az intenziv mezdgazdasaai termelésnek, de a vizelvezetd
intézkedéseknek a lehet6 legkisebbre kell csokkentenie a teriilet természetes jellemzoit.

A vizelvezet6 rendszer pozitiv hatdsai a mezOgazdasagra és a kornyezetre a ndvekvé hozamok, a viz
telitettséaének megeldzése, a felszin alatti viz szintjének csdkkentése, a talaj sotartalmanak csokkentése és
a talaj értékéenek emelése.

A vizelvezet6 rendszerek alkalmazasa nagyon i6 hatassal volt a fellileti filistgaz kdaros hatasainak
csokkentésére a felszini vizek élovilagara és kémiai allapotara, azaz a jo vizminoség fenntartasara és a
talajerozio megelozésere.

8. ALTALANOS FELTETELEK ES INTEZKEDESEK AZ EMBEREK KORNYEZETERE, ELETRE ES
EGESZSEGVEDELEMERE



A szenttamasi lecsapolasi rendszerésenk részletes szabalyozasi tervvel kapcsolatban Uqgy dontottek, hogy
nem szikséges stratéqgiai értékelést késziteni a terv kornyezeti hatdsardl Szenttamdas kozséq Hivatalos
Lapia, 14/15). Figyelembe véve, hogy a cél szerint a fold az Agrarterv hatalya ald tartozik, amelyre a
vizelvezetési kdvetelmény meghatarozasra keriil, a tervezési megoldasok negativ értelemben nincsenek
jelent6s negativ hatassal a kdrnyezetre.

A tervezett megoldasok a talaijban 1évo vizrendszer szabalyozasaban szerepet jatszanak, szem el6tt tartva a
felesleges viz eldrasztasanak vagy meqgorzésének problémaiat a terlilet ijelent0s részén, ezaltal
megsemmisitve a mez6gazdasagi termelésre meghatarozott foldterilet fizikai tulaidonsagainak romlasat. A
felesleges viz miatt a talaj felsd rétegeibdl a tapanyagok az alsé rétegekhez vezetnek, néha még a névény
gyokérrendszerén kiviil is, amelyre a ndvénykultirak tovabbra is megfosztottak, ami tiikrézi a hozamot.

Mivel a medfigyelt teriletet mezogazdasagi termelésre szaniak, a talaijvédelem, a kdzvetett szennyezés és
a szennyezett viz 6sszefliggésében kotelezo ellendrizni a veqyi védelmi és agrar-intézkedések alkalmazasat.
A féldtulajdonsagok csak a célnak megfeleldo mindseg javitasa érdekeben modosithatok.

Mez6gazdasagi teriletek tilos mas célokra, kivéve azokat az eseteket, a torvényben meghatarozott,
valamint dokumentaciot, és ez tilos, hogy kiadia a vizbe, és a fold vaqy a hulladék artalmatlanitasa és a
veszélyes anyaqgok, koztiik a csomagolasrdl és a csomaqgolasi hulladék a Vegyi védelem (mitragyak). Ez
kotelezo elvégezni, ellen6rzétt és megfeleld alkalmazasa az asvanyi mitragyak és készitmények védelmet,
megfeleld és idben torténd lefolytatdsa megfelelé technoldgia a feldolgozé talaierdzid és javitasara
iranyuld intézkedések végrehajtasat, és megdrizni a szerkezet a mez6gazdasagi teriiletek.

Ha a munkalatok végrehaitasa soran a gép vaay a szallitdeszk6z meghibasodasa kovetkeztében, az olai és
az Uzemanyaq szivargasa tekintetében, a vallalkozd koteles elvégezni a rehabilitaciot vagy a foldterilet
helyreallitasat.

A kozvetlen kornyezetben nincsenek degradacios pontok, amelyek kilonleges kornyezetvédelmi
intézkedéseket igényelnének.

9. ALTALANOS FELTETELEK ES ELLENORZESI INTEZKEDESEK AZ ELEMI KAROK, VESZELYES
HELYZETEK ES HABORUK ESETEN

9.1. A természeti katasztrofak elleni védelemre vonatkozo altalanos feltételek és intézkedések

A természeti katasztrofakkal szembeni védelem magaban foglalia a helytervezést olyan lehetséges
természeti és eqyéb ijelenségekkel kapcsolatban, amelyek veszélyeztethetik az emberek egészségét és
életét, vagy nagyobb mértékben karosithatidk a terliletet, ahol a terv miikodik, valamint elGiria a
természeti katasztrofak megel0zése vaqy azok hatasainak mérséklését célzo intézkedéseket . A terv altal
érintett teriiletet veszélyeztetheti: tulzott viz, meteoroldgiai jelenségek: szél, varos és tiiz.

A felesleges viz elleni védelmet az épitett és tervezett nyilt csatornarendszer biztositja.

A szélvédelem alapvetl intézkedései a dendroldgiai intézkedések, amelyek tiikrézédnek a zold (szélalld)
Ovezetek felemelésében az illetékes természetvédelmi intézmény feltételeinek megfelelGen.

A varos védelme (mivel ez a katasztrofa sulyos karokat okozhat a mezdgazdasagi novényeknél) sziikséges
a terv kozvetlen kérnyezetében 1évo induld (antagonista) allomasok megteremtése.

A természeti katasztréfa természetét felvetd tiizet nem lehet kizarni, fiiggetlenil a védelmi tervben foalalt
minden biztonsaai intézkedéstl. A betakaritdasi munkalatokat véqzd gazdalkodd, a vallalkozd és a
gazdalkodd koteles a tlizoltdsag védelmeére kiilonleges intézkedéseket tenni a Tlzvédelmi tdrvény és a
Tlizvédelmi Kiildnleges Munkavédelmi Szabalyzat (SZK Hivatalos K&ézlénye 27/84 szam).

9.2. A balesetekkel, miiszaki és technoldgiai balesetekkel kapcsolatos altalanos feltételek és
intézkedések

A terileten a lefedettséq tervet a létesitmény, illetve felszerelés lehet az oka a lehetséges miszaki és
technoldgiai balesetek és balesetveszélyes helyzeteket vonatkozd mentesitési gép olai vaay lizemanyag
Uzemzavar miatt a aép, az épitkezés a vizelvezet6 rendszer, valamint a gépesitést mechanikus
talaikezelésre hasznalidk. Az ilyen helyzeteket nem lehet elorelatni, de azok természetesen helyi jelleqliek.
Ha Uay adddik ilven helyzetekben mindenképpen véare ikell haitani a siiraésséai teriileten javitasat vagy
eltavolitdsa a szennyezett rétegben és a megfelel6 csomagolast, hogy ily mddon javitsunk a helyzeten. Uj,



szennyezetlen talajréteget kell alkalmazni a baleset helyén.
9.3. A hadviselés elleni altalanos feltételek és intézkedések

A részletes szabdlyozasi terv tarqyat képezo terilet esetében nincsenek olyan kulonleges feltételek és
kdvetelmenyek, amelyek az illetekes hatosagok altal eloirt, az orszag vedelmi igenyeihez igazithatok.

10, AZ EPITKEZESI TELEK KOMMUNALIS FELSZERELTSEGENEK FOKA A HELYI FELTETELEK ES
EPITESZETI ENGEDELY KIADASARA

Az emlitett terv elkészitésének célia elsGsorban a tervezett vizellatasi infrastruktira - vizelvezetd rendszer
épitésének alapia. A terv hatdlya ala tartozd meglévo kdzosséai infrastruktira megmarad. Nem tervezik a
tervezett vizgazdalkodasi létesitmény mikodésében a villamosenergia-, az elektronikus kommunikacios és a
héenergia-infrastruktirat. A fentiekbdl az kovetkezik, hogy a koziizemi berendezések szintje elegendd a
tervezett vizelvezetési rendszer helymeghatarozasi engedélyének kiadasahoz.

A helymeghatdarozasi engedély kiadasahoz sziikséges telekpalya hasznalati szintiének elérése érdekében a
terv hatadlya ala tartozd foldteriilet parcsa funkcionadlis és akadalymentes forgalmanak megteremtése
érdekében a terv hatdlya ala tartozik.

I1.AZ EPITKEZES SZABALYAI
1. ALTALANOS EPITKEZESI SZABALYOK

A tervezett célok megvaldsitasat az Osszes tervezett tartalom megépitésének és rekonstrukcidjanak
feltételeinek megvaldsitasaval kell biztositani:

- A csatorna leitéi meredekséagét Uaqy kell kialakitani, hogy megakadalyozza a tengerparti eréziét az
alizattol, a mentesséqtdl és a vizszinttdl fliggden. Elsdbbséget kell adni a biotechnikai modszereknek;

- a kornyezetvédelemrdl szold torvénynek megfelelben intézkedéseket hoz a természeti és a megteremtett
kornyezeti értékek védelmére.

2. EPITKEZESI SZABALYOK OVEZETEK SZERINT
1.1. A csatornak ovezetei

A tervezett és felliitott csatornak keresztmetszete trapezoid, a csatorna alsd szélessége 1,5-2 m, a lejték
lejtése 1: 1,5. A csatorna minimalis mélységét a vizelvezeto cso vizelvezetésenek mélysége kondicionalja.

A nvilt vizelvezet6 csatornat meafeleld mechanizmussal végzett asatassal allitiak elo, amely lehetové teszi a
csatorna profilozasat. A fold kitermelése nyilt arokban torténik, alsdo rész nélkil. A csatornak
mukddtetesenek es karbantartasanak mechanizmusa a terv altal meghatarozott vizi év hasznalatat jelenti.

A masodlagos csatorndk rogzitési pontiaiban az ontOszerkezeteket a f6 csatorna-beton vaay kd fedezi.
Obijektumok - kaszkadok - a csatorna szintiének fligglleges megvaltozasanak pontiaiban tervezik. A
kaszkadok betonbdl vagy kobdl késziilnek, és lehetdvé teszik a csatorna normal miikddését.

Olvan helyeken, ahol a palvaszakasz athalad a csatorna felszinén, a hidak éplilnek fel vaay hianyoznak,
mindez 6sszhangban van a vizkoriilményekkel. A hidak tipikusan elGregyartott betonelemek. A terv
megfigyelt részén tervezik tiz hidat és meghibasodast.

2.23. A mezogazdasagi foldteriiletek ovezetei

MezoOgazdasagi objektumok

A terv hatdlva ala tartoz0 mezOgazdasaqgi foldteriiletek (mezdgazdasaqi lzemek, qyimolcsosok,
sz8l6lltetvények, gazdasdaok és eqyéb mezbgazdasaai lzemek) épitésére vonatkozd szabalyokat a
Szenttamas és Obecse telepiilések teriileti tervei hatarozzak meg, és nem képezik e terv targyat.
Csovezeték

A mez6gazdasagi teriiletek terliletén két, 48 hektaros és 39 hektaros teriletre vizszintes csOvezeték éplil
fel.



A csOrendszer leengedését mechanikus eszkozokkel és az arokaso segitségével végezziik.

A csbvezeték 1,0 - 1,3 m mélységben van bedllitva. A vizelvezet6 csdvek minimalis lejtéssel vannak
bedllitva. A cs6 hossza 200-300 m. A masodlagos csOvezeték sziinete legalabb 30 m.

A vizelvezet6 csdvekhez hasznalt anyag PVC minimalis atmérdie 80 mm. A minteqy 39 hektaros helyszin
eqy részében a masodlagos csohaldt a fo vizelvezetdbe voniak be. A csO szélessége a cso felszereléséhez
30 cm. Vizelvezet6 anyagot (granuldlt kavics) helyeziink el a vizelvezeté csé koril, fent, alul és 10 cm
oldalan. A granulalt kavicsokon felll az asott anyagot kb. 40 cm-re helyezziik, az arok teteién pedig eqy
minimalis vastagsaqu, 30 cm vastag narancssarga réteget. A csOvezeték vizelvezetésének pontiai a nyitott
csatornaban a csofejet stabil anyaggal vonjak be. A vizelvezet6 toml6 folott 0,5 m-nél jelzészalagot kell
beallitani.

A csOvezetékekkel ellatott mezok (1. és 2. mezd) négy ponttal vannak meghatarozva, amelyeket a tér
pontos koordinatai hatarozzak meg.
Pontok listdja a koordinatakkal, amelyek meghatarozzak az 1. mez0 pozicidjat

A pontok

szama Y X
1 7412792.91 5049144.46
2 7412352.77 5049684.21
3 7412734.70 5050093.76
3 7413174.83 5049554.01

Pontok listaja a koordinatakkal, amelyek meghatarozzak az 2. mez6 pozicidjat

A pontok

szama Y X
5 7413144.35 5050410.09
6 7412613.87 5051061.39
7 7413041.22 5051517.78

7413571.70 5050866.47
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3. A VILAGITASI OBJEKTUMOKRA VONATKOZO GEOLOGIAI FELTETELEK ENGEDELYEZESE
A terv medfigyelt teriiletein a legtdbb kutatas a vizelvezetési problémaval fligg dssze.

Az elvéqzett kutatasi és laboratdriumi vizsgalatok, valamint az Osszegydijtott adatok részletes elemzése
alapian az alabbiakat kell feltiintetni: .

- a medfigyelt teriilet kiteried az erd6s fennsik szélére, vaqy a déli hatarrészre a fa teraszra. Eppen ezért
meagkonnyebbiilése hordozza a fennsik ijellegzetességeit, amelyeken a hullamossag vaay a mezzoref
fejezddik ki, valamint a lapos feliiletek jellegzetes eltolddasaival és a depresszidval ellatott fa teraszok.

- a topografiai értelemben a lefedett teriilet 79,0-83,0 mnm szdget zar be. A terep elhullasanak altalanos
tendencidja dél és délkelet felé halad. Jellemzd a helyi, sekély vérlemezkék és a mélyebb epehdlyag-
lerakddasok ielenléte, kb. 80,0 m-es szdqael.

- a lefedett teriileten két szisztematikus eqységet kiilonitenek el:

- feketefold és liledékek, karbonat, okker, sekély és kozepes mélységben

- feketefdld és liledékek, karbonat, okker, sekély és kozepes mélységben

- a figyelembe vett foldteriilet két vizelvezetési osztalyba sorolhatd a vizelvezetés szempontjabdl, azaz III
és IV vizelvezetési osztaly:

- A harmadik vizelvezetd osztaly természetesen nem medgfelelGen szivargott talaihoz tartozik, amelynek
felllete mérsékelten veszélyezteti a felesleges vizet. Ebben a vizelvezetési osztalyban a talaj csontozott
karbonat faanyag és faanyag lledék, domboritott, ligos, sekély és kbzepes mély;

- Az IV-es vizelvezetési osztaly természetesen mérsékelten lecsapolt talaihoz tartozik, amelynek teriletei
alacsony a veszélyeztetettséq a felesleges viz ellen. Ez a vizelvezetési osztaly magaban foglaljia a
csernozjom-karbonat foldfajait és a Iélektani tledékeket, vésett, sekély és kozepes méretd.

E kutatasok eredményeit a Szenttamas 02 vizelvezetd rendszer rekonstrukcidianak el6zetes tervezése ciml
konyvében elemeztem - 1. kdnyvet, az Ehting doo altal készitett féldmérési munkat, Belgrad és a Vajdasag
Vajdasagi JVP befektetdjének igényeihez.



4.A HELYEK AHOL KOTELEZO KIDOLGOZNI A PARCELLAK PROJEKTIET, ILLETVE AZ
ATPARCELLAZAST ES A VAROFEJLESZTESEI EPITESZETI PALYAZATOT

Kotelezd proiektet késziteni a proiekt elOkészitésére, amely meghatarozza a terv altal javasolt pontos
parcellakat, nyilvanos és egyéb épitési teriileteket.

5. A MEGVALOSITOTT VAROSRENDEZESI PARAMETEREK ES KAPACITASOK KIMUTATASA
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szazalékokat mutatnak.

A tervezett vizelvezetd rendszer elrendezésének és kialakl'tésénak Varosi paramétereit és kapacitésait
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6. A TERV ALKALMAZASA

E terv tovabbi végrehaitasat a terv kdzvetlen véarehaitasaval, a helymeghatarozasi elidras Utian és az
ebben a tervben meghatarozott feltételekkel, a mezdgazdasagi foldteriiletek kivételével, amelyekre a
Szenttamas és Obecse teleplilések teriileti tervei meghatarozzak.

A terv végrehaitasanak megvaldsithatosaga lehetséges - a koncepciondlis és a fobb projektek
meghatarozzak az épitési teriiletet minden tervezett szakaszaban.



INDOKLAS

JOGALAP:
A Szenttamasi vizelvezet6 rendszer részletes szabadlyozasi tervérdl szl hatarozat meghozatala
meghozasanak jogalapjat képezi A tervezési és épitési torvény (SZK Hivatalos Lapja 72/09., 81/09-jav, és
64/10- Ab hatarozat, 24/11. 121/12., 42/13., 50/13., 98/13., 132/14. és 145/14. szamok) 35. szakasza 7.
bekezdése, mely meghatarozza, hogy, a Varosrendezési tervet meghozza a helyi dnkormanyzat képviselo-
testilete.

A MEGHOZATAL OKAI: )

Mivel a targyi ont6zOrendszer két kozség teriiletén helyezkeik el, Szenttamas és Obecse (Szenttamas
kataszteri kozség Is Radicevic kataszteri kdzség), sziikséges, hogy mind a két helyi kbzosség meghozza a
Részletes szabalyozasi tervet, elfogadva jelen hatarozatot, hogy valdjaban teljességgel a Az ént6z8rendszer
részletes szbalyozasi tervének kidolgozasardl szolé hatarozat szerint jarjanak el (Obecse Kozség Hivatlaos
Lapja 8/15. szam), melyben meghataroztak az okokat jelen tervdokumentum kidolgozasara, ami pedig egy
horizontalis csOvezeték kidolgozasa a csatornahaldzat rendszerének terliletén, amely egy magasabb szintd
biztonsagot jelent a feleslegesvizek okozta karok ellen a siksagokon, melyeket meghataroznak minimalis
felszinio vizek jellegzetességeivel.

PENZUGYI ESZKOZOK:
Jelen hatdrozat végrehajtasahoz nem sziikségesek tovabbi pénziigyi eszk6zok.

A varosrendezési, épitészeti, kommunalis munkak,
kozlekedés és felligyeld osztaly vezetdje:
Milica Nesi¢, okleveles épit. mér.

A Kozségi Kozigazgatasi Hivatla vezetdje:
Zoran Kovac, okleveles jogasz



A tervezési és épitési torvény (SZK Hivatalos KozIonye 72/09., 81/09-jav., 64/10-AB, 50/13-AB, 98/13-AB,
kidolgozasi eljarasardl, modjardl és tartalmardl sz6l6 szabalyzat (SZK Hivatalos Kézlénye 64/15.szam) 64.,
65. és 66. szakasza alapjan Obecse kozség Terviigyi bizottsaga a A szenttamasi lecsapolasi rendszerésenk
részletes szabalyozasi terve kbzszemlére tétele utan, 2017. 03. 10-én meghozza a

JELENTEST L
A MEGTARTOTT KOZSZEMLERE BOCSATASROL
A szenttamasi lecsapolasi rendszerésenk részletes szabalyozasi terve

1.Bevezeto rész

Obecse kozség Képvisel6-testiilete a 2015. augusztus 31-én tartott XXXIX tlésének I 011-90/2015-6s szam
alatt elfogadta a A szenttamasi lecsapolasi rendszerésenk részletes szabalyozasi tervet (Obecse Kozség
Hivatalos Lapja 8/2015. szam), mely része, és A Hatarozatot A szenttamasi lecsapolasi rendszerésenk
részletes szabdlyozasi terve hatastanulmanyanak sziikségtelenségérdl, szam: 350-21-2015 2015. junius
096-én. A kiépitéséhez hozzafért a Vajdasagi varosfejlesztési intézet kv, Ujvidék, Vasut utca 6/I11.

Obecse kdzség terviigyi bizpttsdiga a 2016. szeptember 08-an tartott XIX. (ilésén a A szenttamdsi
lecsapolasi rendszerésenk részletes szabalyozasi terve kozszemlére bocsatasa utan, tanulmany szama E-
2537, 2017. januarja, jelentést készitett, melyben megallapitja, hogy a Tervezet dsszehangolt a Tervezési
és épitési torvénnyel, a szélesebb kord tervekkel és fejlodési javaslatotkkal, a tér védelm ével és
rendezésével, mint ahogyan a terv szempontjabdl fontos mas kérdésekkel is.

A szenttamasi lecsapolasi rendszerésenk részletes szabalyozasi terve kbzszemlére bocsatottak.

2.Adatok a hirdetményrol és a végrehajtott kozszemlére bocsatasrol, valamint adatok a
bizottsag iilésérol

Obecse kozség Kozigazgatasi hivataldnak A varosrendezési, épitészeti, kommunalis munkak, kozlekedés és
felligyeleti osztalya kozszemlére bocsatotta két nyelven A szenttamasi lecsapolasi rendszerésenk részletes
szabalyozasi tervet a Becejski mozai helyi lapban vald hirdetés formajaban 2017. februar 03-an.

A kdzszemlére bocsatas 30 napig tartott. 2017. februar 03-tdl 217. marcius 04-ig.

A szenttamasi lecsapolasi rendszerésenk részletes szabalyozési tervjavaslata megtekinthetd volt Obecse
kozség kozséghazan minden munkanapon 10.00-t6l 12.00-ig az 51-es szamu ir6édaban. A kézszemlére
bocsatast Obecse kdség honlapjan is megjelentették www.becej.rs.

A koézszemle befejezése utdn 2017. 03. 10-én, Obecse kizség Terviigyi bizottsdga megtartotta nyilvanos
tUlését, melyen konstataltak, hogy nem volt észrevétel a tervvel kapcsolatban.

A Bizottsdg NYILVANOS ilését 2017. mércius 10-én tartottdk 12 érai kezdetel
Az Ulésen jelen voltak a bizottsag tagjai:

1. Zoran Dragi¢, okl.épit. mérndk, a Bizottsag elndke

2. mgr Bojana Bozi¢, okl, ter. mérnok, a Bizottsag elnokhelyettese

3. Miras Baturan, okl. féldméré mérnok.

A nyilvanos ilés meghivéjat elkiildték az ujvidéki Vajdasagi Varosrendezési Intézet KV képviselGinek. Az
Ulésen nem voltak jelen az Gjvidéki Vajdasagi Varosrendezési Intézet KV képvisel6i, mivel nem volt egyetlen
irasbeli észrevétel vagy megjegyzés sem. Az emlitett személyeken kivil jelen volt Mirjana Namacinski, a
Bizottsag titkara, aki részt vett a nyilvanos tlésen.

Az (lést megnyitotta és vezette Zoran Dragi¢, a Bizottsag elndke, aki megallapitotta, hogy a Bizottsag
dolgozhat és és donthet, mivel megvan az elegendllétszam. A Bizottsag elnoke konstatdlta, hogy a
szenttamasi lecsapolasi rendszerésenk részletes szabalyozasi terv javaslatanak kdzszemlére bocsasa ideje
alatt a Kozségi Kozigazgatasi Hivatal iktatdjaba nem érkezett egyetlen megjegyzés sem.


http://www.becej.rs/

3.A megjegyzések bemutatasa
Nem volt megjegyzés
4.A Bizottsag zaradéka

A bemutatottak alapjan a Bizottsag ugy vélte, hogy A szenttamasi lecsapolasi rendszerésenk részletes
szabdlyozasi tervének kidolgozasi folyamat, a szakellen6rzés és a kozszemlére bocsatas végrehajtasa,
dsszhangaban van a Tervezési €s épitési torvénnyel, a torvény alatti aktusokkal és szakeldirasokkal, és ezy
tovabbitja Obecse kozség képviseld-testiiletének megvitatasra és dontéshozatalra.

Jelen jelentés szerves része a A szenttamasi lecsapolasi rendszerésenk részletes szabalyozasi terv
elfogadasardl szol6 hatarozatnak, tanulmanyszam: E-2537, 2017. januarja, kidolgozta a Vajdasagi
varosfejlesztési intézet kv, Ujvidék, Vasut utca 6/I1I.

Jelen jelentést négy azonops példanyban dolgoztak ki és el kell juttatni:

-Qbecse kdzség Képviselo-testiiletéanek

-Obecse Kozség Kozigazgatasi Hivatalanak

- a Vajdasagi varosfejlesztési intézet KV-nak, Ujvidék, Vasut utca 6/I11
-levéltarnak

Jelen jelentést sajatkezéleg alairjak Obecse kozség terviigyi bizottsaganak tagjai: az elndk Zoran Dragi¢, az
elndk helyettese mgr Bojana BoZi¢, a tagok: MiraS Baturan, Gordana Dilac és Radmila Mrdak és a Bizottsag
titkara Mirjana Namacinski, valamint Obecse K6zség Kbzigazgatasi Hivatalanak vezetGje Zoran Kovac.

A Bizottsag elndke a Bizottsag elndkhelyettese Kozigazgatasi Hivatal vezetGje
Zoran Dragi¢ mgr Bojana Bozi¢ Zoran Kovac
A Bizottsag titkara a Bizottsag tagja a Bizottsag tagja

Mirjana Namacinski Miras Baturan Radmila Mrdak



VAIDASAGI VAROSFEJLESZTESI INTEZET KV

UIVIDEK
SZAM: Jel: IDI
KELT: kotelék: E-2537

OBECSE KOZSEG
KOZIGAZGATASI HIVATALA

Varosrendezési, épitészeti, kommunalis munak és kdrnyezetvédelmi osztaly

21220 OBECSE

Felszabadulas tér 23.

TARGY: A szenttamasi lecsapolasi rendszerésenk részletes szabalyozasi tervjavaslat
kézbesitése

Tisztelt,

az étirat mellékletében kézbesitjiik Onnek A szenttamasi lecsapoldsi rendszerésenk részletes szabélyozasi
tervjavaslat 1 egy) példanyat digitalis formaban CD-n (CD-szoveges rész *pdf formaban és a grafikus részt

*dwg és *pdf formaban) a terv elfogadasanak proceduraja érdekében.

Megjegyzés: Ez(ton értesitjik Ondket, hogy 1 (egy) digitélis példanyt eljuttattunk Szenttamas kdzség
Kozigazgatasi hivatala Varosrendezési, lakd kommunalis munkak és kdrnyezetvédelmi osztalyanak.

Tiszteletel,

igazgatd

Predrag Knjezevi¢,okl. jogasz



